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Indvendige dgre

Intro:
Entredgren er forsynet med 3 lukkepunkter i siden, hvoraf det midterste lukkepunkt -
vandret position — udggr normal udgangspunkt for grebet.

Loftes grebet opad, aktiveres de gverste og nederste lukkepunkter, og dgren kan
afldses.

Daglig vedligeholdelse:

Dgrflader, inkl. rammer og kanter, aftgrres jeevnligt med klud og varmt vand. Efter
behov kan anvendes de i husholdningen normalt forekommende vaske, opvaske- og
gvrige milde renggringsmidler. Umiddelbart efter renggring skal overfladen - uanset
anvendte metoder - altid tgrres af.

Dgrfladen mod badevaerelset aftgrres efter badning for at undga fugtskader
pa derpladen. Husk at aftgrre underkant af dgren da kondensvand kan szette
sig her.

Efterbehandling:
Alle bevaegelige dele bgr efterses og smgres med syrefri olie 1. Iseer er det vigtigt at
renholde de bevaegelige dele minimum en gang arligt.

Ifglge Bygningsreglementet skal dgre til badevaerelser forsegles i bund med
syrehaerdende maling eller lak. Dette er bestilt fra fabrikken.
Forseglingen bgr vedligeholdes/eftergdes jeevnligt og mindst 1 gang om aret.

Kontroller 3rligt teetningslister i entredgren, sa disse ikke klemmes eller Igsnes, men

kan virke efter hensigten. Teetningslister kan renggres ligeledes med milde vaske- og
opvaskemidler. Anvend aldrig petroleumsbaserede produkter, idet der herved opstar
risiko for, at gummilisten krymper.

Hvor metal og plastik arbejder sammen, smgres med stearin; Lad et lys kgre hen
over ledet.

Gode tip:

Anvend aldrig staluld, skurepulver eller andre renggringsmidler med slibende effekt
til at renggre dgrene, da det medfgrer slibepletter og gdelaegger dgrens overflade.
Fedtpletter, skosvaerte og lighende tgrres af med kunststof-cleaner. Steerkere
oplgsningsmidler mé& ikke anvendes!

Hvis tape og klistermaerker anvendes pd overfladerne bortfalder garanti pa
overfladen!
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Vedligeholdelsesvejledning for
EVVA lasesystem

Det anbefales, at der foretages eftersyn/vedligeholdelse for Ved fremmedlegemer i cylinderen, fiernes disse evt. med
hver 5000 &bninger, dog mindst en gang arligt. Ved udenders trykluft.
cylindre anbefales en hyppigere behandling for at forhindre

tilfrysning. For evt. optening anbefales ren isopropyl-alkchol. Ved pudsning af forniklede og forkromede cylindre anvendes
sprit. P& messing cylindre bruges pudsecreme. Her er det

Vedligeholdelse foretages ved, at rense cylinderen med vigtigt, at man indsastter neglen i cylinderen, s& man hindrer

trykluft og derefter smare med teflon lasespray, af typen EVVA cremen i at treenge ind i cylinderen.

Fin Super. Der ma ALDRIG anvendes almindelig smereolie,

grafit, fedtstof eller spray uden teflon til smering. | forbindelse med vedligeholdelsen bortfalder garantien pa

produktet, séfremt der anvendes forkerte smaremidler/olier.

Cylindre kan renses med petroleum, safremt der er kommet
olie eller andre smaremidler i cylinderen og derefter smeres Garantien bortfalder safremt der anvendes forkerte

med teflon l8sespray, type EVVA Fin Super. smeremidler/olier.
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