VINDUER OG ALTAN DORE

1. INTRO - VINDUER og ALTANDQGRE
2. GODE TIP - LUFT UD!
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Vinduer og Altandgre

Itro: | ]

Den industrilakerede overflade pd elementerne er Igbende under pavirkning af det |
miljg bygningen er placeret i. Holdbarheden af elementernes overfladebehandling
afhaenger af hvor udsat de er for sol, vind og vand. Kystnaere miljger med et hgjt
saltindhold i luften medfgrer en stgrre tilsmudsning af facadeelementerne og dermed
et hyppigere behov for renggring. Det er derfor ngdvendigt regelmeaessigt at efterse
og evt. vedligeholde elementer.

Intervallet kan variere fra mellem nogle maneder og mange ar. Traeet skal altid
vedligeholdes, nar det ikke lzengere er vandafvisende, sd overfladen bevarer en
intakt beskyttelse. Opstar der hul i overfladebehandlingen, kan fugten trange ind og
‘nedbrydningen af treeet begynder.

Daglig vedligeholdelse:
‘'Ruder og rammer bgr afvaskes jeevnligt med vand tilsat renggringsmiddel (evt. tilsat
til autoshampoo), efterfglgende aftgrres rammer og kanter med tgrt kleede.

Det anbefales at renggring sker med javne mellemrum 2-3 gange om dret. Ramme
og karm samt ruder vaskes med almindeligt vand eventuelt tilsat et neutralt
vaskemiddel, hvorefter flader og kanter aftgrres.

For rammer med friktionsbremser og/eller skjult » pudsebeslag«, er det vigtigt at
holde glideskinnen fri for olie og snavs, ligesom overmaling ikke ma finde sted.

Efterbehandling:

Alle bevaegelige dele som haengsler, handtag, stanglds (paskvil), nitteforbindelser

i de bevaegelige led, bgr efterses og smgres minimum én gang arligt eller efter behov
med syrefri olie.

Kontroller &rligt taetningslister, sa disse ikke klemmes eller Igsnes og dermed
modyvirker deres hensigt.




Gode ti';;:
Nye vinduer vil normalt veere meget luftteette, og der er derfor behov for en mere
systematisk udluftning af boligen, end tilfeeldet er ved aeldre, utsette vinduer.

Hvis der i dag- og aftentimerne er en udendgrs temperatur pd 0°, og der dannes dug
pa den indvendige side af termoruden i almindelige opholdsrum, er luften i boligen
for fugtig. I disse tilfeelde skal der ventileres i en sadan grad, at der ikke dannes dug
pa ruderne.

Ventilation i kekken og badevaerelset medvirker til et godt indeklima, men reguleer
‘udluftning er ngdvendig, iseer fordi madlavning, badning, vask og potteplanter - alle
afgiver fugt til boligen. Hvis man gnsker at hindre mug og husstgvmider-kolonier
indenfor, er der derfor meget vigtigt, at der luftes systematisk ud i boligen.

'Gode rutiner er optimale, eks. daglig udluftning i soveveerelset om morgenen, undga
torring af vasketgj indenfor, luft godt ud efter badning, etc.

Utilstraekkelig udluftning giver darligt indeklima. Det kan give sig udslag i hoste,
hovedpine, svien i gjnene, udslaet og luftvejsallergi.

Det anbefales / tilrddes at udlufte boligen mindst 2-3 gange i dggnet i 5-10 minutter
ad gangen. HUSK: LUFT SA MEGET UD, AT DER IKKE KOMMER DUG PA RUDERNE.

Luk aldrig et sidehaengt vindue op for ud luftning uden at det fastholdes af enten
stormkrog eller friktionsbremsen. I kraftig blaest kan bremsen ikke fastholde rammen
i den trinlgse ventilationsstilling, ej heller i &ben stilling.

For at sikre et godt indeklima er det godt at have faste
rutiner, hvor der luftes ud dagligt.
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Husk at lufte ud efter badet,
undgad at tgrre tgj indendgrs og
luft godt ud om morgenen!




I opholdsrum
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Luft ud et par gange om dagen eller
benyt udeluftventiler, hvis sddanne fin-
des. Hvis ruderne begynder at dugge, s3
sgrg for mere udluftning. Luk ikke helt for
varmen i rum, som ikke benyttes.
Anbring ikke skabe eller starre mabler
helt teet op mod en ydervaeg - rumluften
skal kunne cirkulere bagom, ellers kan
der komme mugpletter pa veeggen.

| soverum

Luft ud og serg for, at sengetgjet bliver
luftet hver morgen. Vend madrasserne
af og til. Lad ikke soverum veere helt
uopvarmede. Hvis ruderne dugger, s3
sgrg for bedre udluftning til det fri eller
eventuelt til boligens andre rum.

| kekken

Tilstop eller luk aldrig aftraeksabning
eller udsugningsventil. Luk helt op for
udsugningsventil eller lad kakkenventil-
ator eller emhaette kare for fuld kraftun-
der madlavning. Laeg l8g pa gryder
under madlavning, s3 kommer der ikke
sa megen fugtighed ud i kekkenet. Luft
godt ud under og efter madlavning.

| baderum

Tilstop eller luk aldrig aftrasksabning eller
udsugningsventil. Undgd s3 vidt mulig
t@jvask og isaer tejtarring i boligen - men
kan det ikke undgas, sa benyt baderum-
met og sarg for god udluftning. Luft godt
ud efter badning. Afkast af varm og fug-
tig luft fra terretumbleren bgr fares direk-
te til det fri.
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