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Postkasser

Intro:
Allerede ved opgangsdgren ser du postkasserne, hvoraf en hgrer til din lejlighed.
Nggle til postkassen passer sammen med ngglen til lejligheden.

Husk altid, at du er med til at sikre et ryddeligt og paent indtryk, for alle os beboere
0g vores geester!
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Daghg vedligeholdelse:

Hold orden! Team din postkasse dagligt og smid ugnskede reklamer og aviser om til
skrald.
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E%Vtrérbehandling:

Viceveaerten kan vaere behjeelpelig, hvis du skal have aendret navn(e) pa postkassen
eller du mister ngglen til lejligheden.

Gode tip:

Det paene og ryddelige udtryk geelder allerede ved postkasserne, undga derfor at
kleebe dem til med sjove billeder og private holdninger holdes privat.

"Nej tak” skilte bgr endvidere szettes ensartet pa postkasserne.




Trapper, terrazzoelementer

Intro:

Trapperne er udfgrt af beton med overflade af terrazzo, som er et meget hardt og
slidsteerkt materlale Med den rette behandllng vil trapperne holde den smukke
overfalde i mange ar og med tiden opn3 et rustikt patineret udtryk. Alle bgr hjeelpe til
med at bevare det smukke udtryk.

Vedligeholdelsesvejledning til terrazzoelementer — Trapper i opgangene

Terrazzo er forholdsvis nemt at vedligeholde. Overfladen bgr fejes og vaskes jeevnligt
hvor vandet skiftes ofte. Beskidt vand misfarver overfladen.

Det skal blot vaskes i seebespansvand eller et flydende saebemiddel beregnet til
terrazzo. Man kan af og til veksle med et almmdellgt universalrenggringsmiddel, sd
det ikke bliver fedtet og glat, nar det er vadt.

Det er en god ide at tgrre vade overflader af med det samme, sa der ikke dannes
kalkpletter. Brug evt. bakke til afsaetning af vadt fodtgj.

Glem alt om at bruge kalkfjerner eller eddike til at fjerne genstridige
kalkpletter. Det kan gdelaegge terrazzoen, fordi syren oploser de kalkholdige
marmorstykker.

Lette kalkbelaegninger kan fjernes med en hvid eller bla skuresvamp, der blandt
andet kan kgbes i Byggemarkeder. Kalkpletter kan slibes veek med fint smergellserred
og vand - eller man kan eventuelt forsgge med sandpapir korn 180. Terrazzoen
meettes herefter med en fed gang saebevand. Man risikerer dog at lave fordybninger i
overfladen ved en for ihaerdig, pletvis slibning. Hvis starre dele af fladen er belagt
med kalk, bar man f§ et professionelt firma til at klare opslibning og efterbehandling.

Terrazzoens overflade bgr meettes med mellemrum og ef‘ter slibning, sa den bliver
modstandsdygtig over for pletter og snavs. Det kaldes ogsa, at overfladen forsegles.
Lys terrazzo meettes ved vask i seebespaner, mens mgrk terrazzo maettes med f.eks.
paraffinolie, linolie, stenolie eller med specialprodukter, der indeholder silikone.

Konstruktioner i terrazzo kan blive som nye igen, hvis de slibes op og maettes, sa
stenfarverne igen treeder smukt frem. Eventuelle revner kan bankes ud og fyldes op
med ny terrazzo men det kan vaere svaert at ramme praacis den samme
farvenuance, sa reparationen ikke kan ses.




Vedligeholdelsesvejledning til pulverlakerede gelaender i trappeopgange

Den bedste metode til renggring er almindelig afvaskning af overfladen; ved brug af
en blanding af varmt vand og et mildt renggringsmiddel.

Overfladen bgr kun renggres med en blgd klud eller svamp, og ikke noget hdrdere
end en alm. opvaske-bgrste.

Der ma under ingen omstandigheder bruges slibemiddel,
eller rensemiddel der indeholder ketoner, ester eller alkoholer.

'Hvis der opstar ridser eller skader p& de malede flader, kan disse repareres med en
lak, beregnet for metalbrug. Det anbefales dog at kontakte en lokal fagmand, da det
er utroligt svaert selv at opna et tilfredsstillende resultat.
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