DEPOTRUM i KALDEREN

INTRO - DEPOTRUM
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Depotrum

Brugsanvisning
Folg denne vejledning for at sikre funktionen og lang levetid.

Opbevaringsrum, Tradvaegge
Opbevaringsrum skal installeres i overensstemmelse med Garantell
monteringsvejledning.
Brugeren er forpligtet til at overvage de mulige skader der kan opstd, og traeffe de
ngdvendige foranstaltninger og udskifte delene om ngdvendigt.
Vedligeholdelse, en gang om aret, afhaengigt af det omgivende miljg:
e Renggring med en fugtig klud, hvis det er ngdvendigt kan et mildt
renggringsmiddel anvendes.
e For anleeg der udseettes for vibrationer skal alle skruer og mgtrikker i
systemet kontrolleres
e Enhver skade pd lakken skal deekkes med maling for at forhindre
udbrud af korrosion.
Korrosionsklasse C1, indendars, opvarmet indendgrs rum (stolper og dgre
pulverlakeret)

Genbrug
Indeholdte komponenter er lavet af stdl og kan genanvendes som metalskrot.

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Garantell net- og metaldgre er fremstillet af stal med belaegning, natur eloxeret.
Garantell net- og metalplader er lavet af stal med en galvaniseret overflade.
Garantell net- og metalplader er drifts- og vedligeholdelsesfrie.

Besgg evt. www.bastaonline.se eller sgg pa Garantell AB eller Innertak- og
vaegsystemer

Folgende produkter opfylder BASTA kriterier og er registreret i BASTA
registret.

Produktgruppe Varemeerke Produktnavn Leverandgr
Innertak- og veegsystemer, gvrigt Garantell netvaeg G350 Garantell
Innertak- og veegsystemer, gvrigt Garantell netvaeg G350 Garantell
Innertak- og veegsystemer, gvrigt Garantell netvaeg G450 Garantell
Innertak- og veegsystemer, gvrigt Garantell netvaeg G450 Garantell
Innertak- og veegsystemer, gvrigt Garantell netveeg G550 Garantell
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Garantell.

Garantibevis Natvaggar

2 ars konstruktions- och funktionsgaranti

Garantell AB ansvarar under 2 ar fér konstruktions- och funktionsgaranti.

Funktionsgarantin géller enbart i ej rostskyddskravande miljéer, monterade genom Garantell AB:s
forsorg eller enligt Garantell AB:s anvisningar.

Med nedanstiaende tilligg till 2-rig garanti enligt AB 92 galler 5 ars garanti,

Garantell AB avhjalper dven sadana fel i entreprenaden som framtrader efter den vid
slutbesiktningen faststilida garantitiden men fore utgéngen av en femarsperiod fran

godkand slutbesiktning och som visas besta i bristfalligheter i konstruktion, material eller arbete
som Garantell AB tillhandahallit.

Garantell AB:s &tagande galler under fdrutsattning att objektet underhalls enligt géllande drifts- och
underhélisinstruktioner.

Garantell AB svarar ej for normalt underhall eller atgérder med anledning av onormal férslitning
och dylikt.

Reklamation skall ske skriftligen till Garantell AB inom skélig tid och senast en ménad fran det att
felet upptackts.

Ovanstaende giller for nitviggar, som levererats under ar: 2016
Ert namn: 0
Ert projekt namn/ordernr: 1
Levererats till: 0



