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BORDPLADER - Laminat bordplader

K@KKEN - Tvis elementer

EMHAETTE - Silverline ZEUS, SL1151CV centralsugsmodel
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LAMINATBORDPLADER

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

tvis

kekkener




K@KKENFORUM SKIVE A/S

tvis

kekkener

Tvis holder...

Varmefasthed

Varme gryder, stegepander og lignende varme genstande
ma aldrig henstilles direkte p& overfladen. Brug altid varme-
isolerende bordskaner.

En meget varm gryde, pande eller tilsvarende vil afstedkom-
me spreengning af overfladen.

Varmeafgivende husholdningsapparater
Stil aldrig kaffemaskiner, el-kedler o. lign pé eller i nsarheden af samlinger, da varmen og evt. fugt fra -
disse enheder kan forérsage edeleeggelse af samlingen. Skader som folge heraf er ikke daekket af vores

produktgaranti.

Misfarvning A

Redvin, bleek, redbede saft og andre steerke frugtfarver kan misfarve overfladen. iseer lyse laminater er
modtagelige overfor disse stoffer og skal fiernes omgaende.

Meget merke og matte laminater kan have en tendens til at fedtfingre er synlige efter almindelig
vedligeholdelse. Disse er en del af charmen ved denne type laminater og kan evt. flernes med laminat
rens, og er ikke reklamationsberettiget.

Ridsefasthed/slidstyrke
Afheengig af overfladens beskaffenhed (ru eller glat) er overfladen robust og slidstaerk, men brug altid
skeerebreet i forbindelse med knive. Lertg] og stgbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen, og bar

derfor ikke stilles direkte pé pladen.

Vedligeholdelse

Overfladen rengeres med vand og et mildt renggringsmiddel. Slibesvampe, skurepulver eller lign. mé ikke
benyttes. De gdelsegger overfladen.

Evt. pletter fjernes med almindelige rengeringsmidler. Pladen vaskes efterfalgende med rent vand og
aftgrres med ter kiud for at undgd seeberester og kalkstriber.

Er der behov for yderlig rengering og pleje kan der rekvireres laminatrens gennem Deres forhandler.

Er pladen monteret med olierede for- og bagkanter skal disse behandles med olie efter behov.
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DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING tvis

kekkener

Tvis holder...

Tillykke med dit nye inventar
Et nyt kpkken skal naturligvis holde i mange ar og derfor er det vigtigt at behandle materialerne pa den rigtige made.

Dit kgkken er fremstillet af de bedste materialer. Alle spanplader og fiberplader (MDF) er testet og godkendt af Dansk Traepladekontrol for
bl.a. formaldehydindhold og lever op til de strengeste internationale krav.

Men selv de bedste materialer skal vedligeholdes.
Mulighed for at kgbe tilbehgr til dit kekken

Du har altid mulighed for at henvende dig i én af Tvis Kgkkenets afdelinger og kgbe tilbehgr til dit kgkken. Den afdeling der star pa bagsiden af
denne folder er den afdeling, der har leveret netop dit kekken, og kan derfor hjaelpe dig bedst.

Renggring og vedligeholdelse af melaminoverflader

Alle almindelige renggringsmidler kan anvendes til melaminbelagte overflader. Vi anbefaler opvaskemiddel, salmiakholdige midler og flydende
brun sabe. Du skal dog altid fglge doseringsforskrifterne for de enkelte produkter. Til seerligt genstridige pletter og lignende kan anvendes
koncentreret brun ssebe med efterfglgende aftgrring med en ren, hardt opvredet klud.

Renggring og vedligeholdelse af laminatbelagte overflader

Laminatoverflader kan afrenses og beskyttes med plast- og laminatrens, som er specielt udviklet til formdlet og som kan kgbes hos din
kekkenforhandler. Fglg anvisningen pa emballagen. Genstridige fedtpletter og limrester kan evt. f@rst fijernes med rensebenzin. (Husk grundig
udluftning).

Husk at benytte rene klude eller aftgrringspapir, s8 man ikke tvaerer delvist oplgste rester rundt pa fladen. Afslut med aftgrring med ren klud.
Overfladen er nu totalt affedtet og fri for skjolder og striber. Det er nu ngdvendigt at tilfgje en plejefilm, sa fedtede fingre ikke straks ses pd
overfladen. Der findes forskellige midler med denne egenskab, men vi anbefaler syrefri olie {f.eks. symaskineolie eller tilsvarende) pafgrt i et
meget tyndt lag. Brug en ren bomuldsklud hvorpd der haeldes lidt olie. Fordel olien jeevnt over hele fladen og tgr efter med en tgr klud. Lagen
m$ ikke fremsta blank. Hvis det er tilfeeldet eftertgrres den endnu en gang. Behandlingen med tilfgrsel af plejefilm gentages efter behov.

Renggring af indvendige tradvarer

Brug vand evt. blandet med klorin. Udtraek pa rullehjul og kuglelejer, samt skuffelgb i gvrigt er normalt vedligeholdelsesfri. Skulle der opsta
behov for smgring, ma der kun anvendes smgremidler.

Vedligeholdelse af haengsler
For at f4 haengsler og andre bevaegelige dele til at fungere optimalt skal de stgvsuges og renggres grundigt for snavs og stgv fgr monteringen.

Det anbefales at efterse de mest belastede hangsler med jeevne mellemrum. Hvis der ligger sort metalstgv pa- eller ved delen, er det tid at
tilfere olie. Juster ved samme lejlighed haengslerne efter retningslinierne i monteringsvejledningen.

Vi anbefaler ovennaevnte eftersyn mindst en gang om aret, dog oftere pa affalds skabe med haengsler.

Vaske

Stalvaske aftgrres med en opvredet klud. Hvis der opstar misfarvninger, skyldes det ikke selve stdlet, men urenheder i vandet eller materialer i
husholdningen. Vasken renggres med skurecreme. Der kan ogsé anvendes en af de i handlen forekommende specialpraeparater til rustfrit stal.
Brug aldrig staluld, da den kan efterlade smé partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.
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Renggring og vedligeholdelse af bordplader

Traebordplader
Tvis holder...

En massiv traezbordplade er et naturprodukt og bordplades farver, aretegninger & strukturer er unikke. Derfor forekommer mindre afvigelser i
forhold til prgver og billeder af prgver. Traesorten kan ogsd variere afhaengig af dyrkningsmetode og skovningssted. Traebordplader er et
levende produkt der pavirkes af luftfugtigheden i rummet. Den normale rumfugtighed er imellem 45% og 55%. Hvis luftfugtigheden er for hgj
kan en bordplade pé dybde 620 mm udvide sig 2-4 mm i bredderetningen, men kan ved en rumfugtighed pa 85 % udvide sig op til 10 mm i
bredderetningen. Bliver en massiv traebordplade fugtpavirket pa enten for- eller bagside, vil pladen krumme.

Det er meget vigtigt med omhyggelig og jeevnlig vedligeholdelse, iser hvor bordpladerne er udsat for et stort slid, eksempelvis ved vaske- og
kogesektioner. Smarevner er ikke reklamationsberettiget, da disse kan opstd som fglge af luftfugtigheden i boligen. Pa trods af fabrikkens
omhyggelige kvalitetskontrol kan der, uanset tilstraekkelig vedligehold med olie, opsta spaendinger i enkelte stave med revnedannelse til falge.
Skulle dette ske kan staven udskiftes af vores dygtige servicemontgrer. Mindre svindrevner er ikke reklamationsberetiget. Fabrikken
forbeholder sig ret til denne udskiftning , hvis den skgnnes berettiget.

Bordpladerne er behandlet med olie fra fabrikken og er klar til brug. Vi anbefaler dog at behandle bordpladen med plejeolie efter monteringen
og inden ibrugtagning. Pladen skal olieres gentagne gange indtil pladen er maettet og overfladen er smudsafvisende.

| perioder af dret, oktober-april, er det ngdvendigt med ekstra pleje af bordpladen, idet disse maneder traditionelt har meget lav luftfugtighed,
og traet derved udtgrrer.Er pladen ru, med genstridige pletter eller med mindre ridser, pudses pladen med sandpapir korn 180 i arernes
laengderetning.

Overfladen skal vaere fuldstandig tgr inden plejeolien fordeles med en fnugfri klud. Olien skal fordeles i et tyndt ensartet lag over hele pladen.
Natur olie aftgrres efter 10-15 minutter. Hvidtonet olie aftgrres efter 1-2 minutter. Aftgrringen bgr gentages, idet der ellers dannes blanke
overflader pa pladen. Efter oliering/aftgrring skal pladen tgrre i ca. 12 timer ved + 20 grader C. | denne periode ma pladen ikke udsaettes for
vandstaenk.

Pa grund af fare for udtgrring ved kogesektioner og omkring vaske, er en omhyggelig vedligeholdelse med olie omkring disse sektioner af
yderste vigtighed. Eventuelle revnedannelser i overflader og i endetra omkring kogesektioner og vaske, der kan henfgres til manglende
vedligeholdelse og mangelfuld montering er ikke reklamationsberettiget.

Veer omhyggelig med ikke at frasaette metaldaser eller lignende direkte pd bordpladen. Indholdet af garvesyre i treeet, i kombination med
metal og fugt, vil give dybdegdende skader pa treeet, som er meget svaerre at fjerne. Salmiak kan give lignende skader.

OBS: Olien er selvantaendelig nar den er opsuget i porgse stoffer og materialer, hvorfor brugte stof- og papirklude efter brug skal afbraendes
eller opbevares i et glas med teetsluttende 13g.Til daglig renggring anbefales aftgrring med klud, vaedet i rent vand.

Er der behov for yderligere renggring og pleje som kan kgbes hos din kgkkenforhandler (Samme type som til laminat Iager)

Er pladerne blevet tilsmudset under monteringen foretages der grundrenggring med skurepulver og lunkent vand. Anvend en nylon
grydesvamp. Er der overskydende lim eller lign. fiernes dette med et barberblad eller en glasskraber. Efter grundrenggringen pafgres et tyndt
lag voks, der poleres ned i pladen med en blgd klud. Pladen skal vaere helt tgr inden der péfgres voks.

Stenbordplader daglig rengaring med bgr kun ske med rent vand p3 en blgd bgrste/klud, evt. med et mildt opvaskemiddel.
Granitbordplader er lette at vedligeholde og taler alle typer renggringsmidler, inkl. diverse kalkfjerningsmidler.
Skulle pladerne med tiden miste noget af sin glans kan det anbefales at gentage grundrenggringen.

Stenplader taler ikke varme fra kaffemaskiner, stegepander o.lign. Dels kan disse give misfarvninger og i veerste tilfeelde f& stenpladen til at
spranges.

Vedligeholdelse af mat Marmor

For at bevare en smuds- og kalkafvisende overflade, skal vasken/bordpladen behandles med Kuma Seal 1-2 gange arligt eller efter behov. Brug
egnede sikkerhedshandsker. Renggr bordpladen grundigt og lad den tgrre. Pafgr et tyndt lag Kuma Seal med en fnugfri bomuldsklud sa hele
overfladen er smurt ind. Ter overskydende Kuma Seal af inden 5 minutter med en fnugfri tgr bomuldsklud. Overfladen er klar til brug efter 12

timer.
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Drift og vedligeholdelse - Bygningsdelskort

Ordre Nr. 9390-01

Sagsnavn: Sandkaj 1.09

Side 1 af 2

Bygningsdel: ARMATURER VENTILATION SfB kode: |57-3
Entreprengr BECKO VVS A/S, Bgllemosevej 10-12, 3550 Slangerup

Kontaktperson Preben Beck

Lokalisering Emhaetter, udsugnings-/ indblaesningsarmaturer i lejligheder og faelleslokaler
Beskrivelse Affkast-, indtags heetter til elevatorskakte

Indbygningsar

2015- 2016

Forventet levetid:

10-15 ar

Komponentliste

Nr. | Betegnelse

Fabrikat/type

Leverandgr

1 |Emheaetter

Silverline ZEUS, centralsugsmodel
Varenr. SL1151CV

JGnordic Silverline,
TIf: 70 10 40 14

www.silverline.com

/denmark

2 |Indblaes- og

udsugningsventil

KIR tilluftsventil

KSU fraluftsventil

Lindab Hvidovre
Avedgreholmen 50
2650 Hvidovre

TIf: 73 23 23 23

www.lindab.dk

3 |Tagheette og

inddaekning

Kinahaette KH-160 @160
VVS Nr.: 35 8305-160

Lindab, VHING , 250, 630
Vare Nr.: 5067xx

www.bd.dk

www.lindab.dk
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Ordre Nr. 9390-01 Sagsnavn: Sandkaj 1.09 Side 2 af 2
Bygningsdel: ARMATURER VENTILATION SfB kode: |57-3
BESKRIVELSE AF DRIFT- OG VEDLIGEHOLD
Beskrivelse
NI JElies eaRne ol Vejledning | Datablad
Dag |Uge | Mdr | Ar vedlagt vedlagt
1 |Embhaettens udvendige dele aftgrres og fedt- 2 X X
filter vaskes.
Se vedlagte produktbilag.
2 |Synlige dele aftgrres med en fugtig klud 1 X X
3 |Tagheetter renggres efter behov, dog mindst 1 X
én gang om aret.




SILVERLINE

DENMARK

SL1151CV. ZEUS

Produkt egenskaber

Specifikationer:

« Stalfront

* Grundsug 72 m3/t.

* Forceret sug 144 m3/t.

* Kun til centraludsugning

» Easytouch betjening

* Belysning 2 x 3 W LED

* Vaskbart alufilter

» Patenteret metalspjald

» Mulighed for at kere med genvekslingsanlaeg
* Aftreeksstuds @ 120 mm



