Fliser

Intro:
Gulvet i badeveerelset samt vaeggene i brusenichen er “belagt” med fliser.

e NordCeram LOFT, LOF 735, 33x33cm Kaffee

'Daglig vedligeholdelse:
Se vedlagte vedligeholdelsesvejledning samt div. datablade
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Til fagfolk

Badevaerelser - Vadrum
Drift og Vedligehold

DRIFT — REPARATION - VEDLIGEHOLD AF VADRUM MED MEMBRAN
PCI- SECCORAL 2 K ELLER PCI-LASTOGUM X

VEDLIGEHOLD: VADRUM

Belastning: Daglig benyttelse

Drift/Vedligehold af fliser samt fuger

For at undga kalk eller szebe skjolder og for at undga skimmeldannelse pa fliser og
fuger, anbefales det at der efter brug af badeomradet, foretages en aftarring af fliserne
med skraber eller klud,

Der samtidigt foretages forngdent udluftning af baderummet.

Ved renggring anbefales der anvendes varmt vand tilsat saebe med ph 7,0 til 9,0.

For fiernelse af kalkslgr eller cementsigr anbefales det at der udfgres en test/prgve
med det pageeldende produkt, som leverand@ren anbefaler til denne opgave.

Afrensning af natursten er ofte kompliceret, og der er utallige varianter af stentyper.
Vedrgrende afrensning og pleje, henvises til leverandgren af natursten, der kan anvise
egnede produkter.

Visse typer af rensemidler vil kunne skade tekniske installationer, plast ecc.

Cementfuger indgar i den normale daglige vedligeholdelse af vaeg og gulvfliser.

Det anbefales at der i forbindelse med det af bygherren eller radgiveren fastlagte
eftersyn, foretages en besigtigelse af fugerne for at vurdere deres stand. Ved kraftig
belastning eller kemisk pavirkning, kan fugerne nedbrydes og der kan opsta
begroninger.

Anbefalet periodisk eftersyn, hvert andet ar.

Elastiske fuger:

Fugerne aftgrres efter brug med blgd kiud.

Silikonefugen PCI-Silkoferm S er tilsat fungicid, hvilket der forebygger svampe og
skimmelangreb.

Det anbefales, at der efter brug af badeomradet foretages en aftgrring af fugerne med
blgd klud. Smuds og saebeaflejringer kan virke som grobund for svampe og alger.
Fugerne efterses i forbindelse med det af bygherren eller radgiveren fastlagte eftersyn.
Ved darlige, nedbrudte, ikke haeftende fuger (fugeslip) foretages en opskaering. Fugen
fuges efter, som beskrevet i PCI-Anvisning: Badeveerelser — Vadrum, pkt. 24.

Anbefalet periodisk eftersyn, arligt.
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Til fagfolk

Montagevejledning

Armatur — Sabeskale, etc

Ved montering af brusearmaturer, seebeskale, handkleedeholdere ma der ikke udfgres
gennembrydninger af vadrumsmembranen. Der skal i forbindelse med projekteringen
tages hajde for dette, saledes at de ngdvendige fastgorelsesbeslag monteres, inden
membran arbejdet udfgres. Beslagene skal udfares med flange, og membranen skal
pafgres hen over flangen.

Ved montage af saebeholdere, handkleedeholdere ect. anbefales det, at dette monteres
uden for vadzonen.

Hvor dette ikke er muligt eller der skal eftermonteres, anbefales det at udfylde
borehullet med den membrantype, der er anvendt til det pageeldende vadrum, inden
montering af plugsen. Plugsen trykkes ind i det fyldte hul. Inden montage/iskruning
foretages en fyldning med membran i skruehullet. Udfyldningen kan evt. foretages med
en injektionsspraite.

Som alternativ til udfarelse af borehuller og iszetning af plugs kan saebeskale og lign.
monteres ved limning direkte pa flisen med egnet lim.

Udskiftning af fliser pa vadrumsmembran

Metode:

Ved udskiftning af fliser, skal der foretages en friskaering/udkradsning af fugen med
egnet veerktgj. Der kan anvendes skaeremaskine pasat diamantklinge.

Flisen knuses med hammer eller lign.

Alternativt kan der foretages en opskeering af flisen i mindre stykker med
skaerevaerktaj, med pasat indstilling til max. dybde, saledes at membranen ikke
beskadiges.

Fliserester og lgstsiddende fliseklaber fiernes med fladmejsel, og resterende fliseklaeb
skrabes veek, hvorefter fliserne kan genopseettes.

Ved beskadigelse af membranen, genetableres den som beskrevet i PCI-Anvisning —
Badeveerelser — Vadrum. pkt. 17.

Fastgerelse af lose fliser ved injektion

Der ibores slagnipler i fugerne i fugekrydsene, ved omrader med lgse fliser. Der
udfgres injektion med PCI-Apogel F. Injektionen udfgres med svagt tryk, for at undga
vedhaeftningsslip pa sterre omrader.

UDARBEJDET: 05.01.16-HHB PRINTDATO:



FLISER,  (Guid + VEGGE | BRUSENICHEN)
Loft

EN 14411 Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefarbt | Unglazed porcelain gres solid-coloured | Grés cérame solide-coloré

33x33|30x60|60x60cm

30 % 60 | 60 x 60 cm Kalibriert und rektifiziert | Calibrated and rectified | Calibré et rectifié

Art-Nr. | art.-no. | no.

Farbe | colour | coleur

Verpackungsdaten | Package units | Conditionnement

Bodenfliese | porcelain | carreau de sol { 33 x33 cm (32,8 x32,8 0,77 cm)

' i
: 4

Bodenfliese | porcelain | carreau de sol 30 x 60 cm (29,8 x 59,8 x 0,95 em)

N-LOF 732

N-LOF 731

N-LOF 734

Art.-Nr.| art.-no. | no.

beige R10/8
beige
beige

kaffee R10/8
coffee
café

grau R10/8
grey
gris

anthrazit R10/8
anthracite
anthracite

Farbe | colour | coleur

m? m? 16,02 kg
Karton | box | paquet 144 m? 23,22 kg
Palette | pallet | palette 69,33 m?  1115kg

Verpackungsdaten | Package units | Conditionnement

9 Stk | pes
13 Stk | pes
48 ktn | box

= Fociaes

N-LOF 832

N-LOF 835

N-LOF 831

N-LOF 834

beige R10/B
beige
beige

kaffee R10/B
coffee
café

grau R10/B
grey
gris

anthrazit R10/B
anthracite
anthracite

m? m? 21,65kg
Karton | box | paquet 1,08 m? 23,48 kg
Palette | pallet | palette  43,24m?  939kg

L\ N

5,55 Stk | pes
6 Stk | pes
40 ktn | box

57



| Produktegenskaber

m Ec1 plus R: meget lav emission
minde- og udendgrs

m til gulve og veegge

m klar til fliser efter 24 timer

m diffusionsdben

m elastisk
mrevneoverbyggende op til 0,75 mm
m smidig konsistens
mammoniakfri

m fine arbejdsegenskaber
munderlag med gulvvarme

m aldersbestandig

| Anvendelsesomrade

SCHONOX 1K DS er en 1-komponent, revne-
overbyggende og fleksibel vandtaetnings-
membran. SCHONOX 1K DS kan anvendes p3

fugtige uorganiske underlag bade inde og ude.

| Systemer

SCHONOX 1K DS indgar i systemerne, SCHONOX
Poolline og SCHONOX Balterra ,der omhandler
henholdsvis svemmebassiner samt balkoner

og terrasser.

| Egnede underlag
mbetonelementer, stgbte betonvagge
og deek eldre end 3 maned

m letbeton

m pudsede vaegge

m cementspartlede underlag

m plader med cementbaseret overflade

| www.schonox.dk |

| Forbehandling af underlag

m underlaget skal vaere rengjort, s3 det
fremstar fri for fedt, olie, seberester

og andre skillemidler

m det skal veere tort, tryk- og treekfast

m svage og lgse omrader fjernes mekanisk
og eventuelle ujeevnheder, lunker og
revner repareres med en SCHONOX spartel-
masse, sa der opnds en ensartet overflade
m steerkt sugende underlag fugtes med vand
og derefter slammes overfladen med et
vedhaftningsslammelag. Bland 1 kg
SCHONOX 1K DS med en liter vand.
Blandingen berstes godt ind i underlaget.
Staerkt sugende underlag er f.eks. beton,

spartlede overflader, pudslag, o.lign.

| Blanding
18 kg SCHONOX 1K DS pulver blandes med
4,75 liter rent, koldt vand til en homogen

og klumpfri masse.

| Standarder
® ETAG 022 - Part1

Produktdatablad

3659

2015-06-23

| Tekniske data

Pulverdelen:

m basis: cementbaseret
m farve: gra

m densitet: ca. 1390 kg/3

m brugstid: ca. 60 min.

m arbejdstemperatur: bedst mellem +10 °C
og +25 °C og aldrig
under +5 °C

= forbrug: ca. 2,2 kg/m?/2 mm
ca. 3,4 kg/m?*/3 mm
®montering af fliser: efter ca. 24 timer
Alle angivne tider er afhangige af tempe-
ratur og luftfugtighed samt forholdene i

gvrigt pa den enkelte byggeplads
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| Brugsanvisning

m bedste arbejdstemperatur er, nar
temperaturen i underlag og lokale

er mellem +10° C og +25° C

m kontrollér at RF i luften er mindst

35 % ved +20° C

m forbered underlaget som foreskrevet i
afsnittene: Forbehandling af underlag
m bland SCHONOX 1K-DS omhyggeligt

i det foreskrevne blandingsforhold.

m omkring rergennemfgringer monteres
Wetstop MP Rgrmanchet 6380/81/82.

Pafar et lag 1K-DS med rulle eller pensel

og monter manchetten i den vade masse.

Tryk den godt fast, sdledes at buler og
luftltommer undgas.

m ved gulvaflgb monteres den selvkize-
bende Wetstop MG Aflsbsmanchet 3646.
Gnid den godt fast, sédledes at buler og
luftlommer undgas.

m i indvendige og udvendige hjgrner, ved
overgangen mellem gulv og veeg samt
over eventuelle pladesamlinger monte-
res Wetstop KL Teetband 3797/98 i et

lag SCHONOX 1K-DS, der pafares med
rulle eller pensel. Bdndet gnides godt

fast i massen.

m SCHONOX 1K-DS skal pafgres 1. lag med en

tandet spartel (4x4 mm eller 6x6 mm
tanding)
m inden for 10 min. glittes overfladen pd

langs af tandingen med en glat spartel.

m nar 1. lag er overfladetort pafgres endnu

et fyldigt lag med malerulle eller pensel

| Emballage
m 18 kg saek

www.schonox.dk |

| Lagring
m opbevares tagrt og koligt

m1 ar i teet, lukket emballage

| Supplerende produkter
m Wetstop MP Rgrmanchet 6380/81/82
m Wetstop MG Aflgbsmanchet 3646

B Wetstop KL Teetband 3797/98

| Sikkerhed og miljg

m kodenr. (1993)

Pulver: 00 - 4

Indeholder cement. Irriterer huden. Risiko
for alvorlige gjenskader. Opbevares
utilgeengeligt for bgrn. Brug egnede
beskyttelseshandsker og -briller under
arbejdet.

Indholdet af vandoplgseligt chromat i den
tilsatte cement er fra fremstillingstids-
punktet og op til 12 m3neder frem under 2
mg/kg under forudsaetning af lagring pa et
tert sted. Anvendelse derefter kan
medfare en gget risiko for chromeksem.
Produktet skal lagres i teetsluttende
emballage pa et tgrt sted.

For yderligere information se sikkerheds-

datablad pd www.schonox.dk

3659

Produktdatablad

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika
Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller
mundtligt har givet til kabere eller stutbrugere

af produktet er afgivet | god tro efter vores egne
erfaringer og baseret pa godkendt praksis og det
teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau
pa tidspunktet for meddelelse af sadanne forslag
eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af
nogen art, og som ikke medfarer noget yderligere
ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der
matte fremga af den til grund liggende salgsaftale.
Det er kobers eller slutbrugers ansvar selv at
undersgge eller pa anden made at fastsla, at vores
produkter er egnede til den patenkte brug og i av-
rigt at sgrge for, at produkterne opbevares og an-
vendes pa korrekt made i overensstemmelse med
meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete
forhold, saledes at skader eller mindre tilfreds-
stillende resultater undgds. Enhver ordre er alene
accepteret og enhver leverance alene effektueret i
henhold til Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og
leveringsbetingelser, som forudszettes bekendt og
accepteret, men i gvrigt udleveres pa forlangende.
Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-
tisk. Naervaerende datablad er udelukkende til brug
i Danmark. Vardier angivet i neervaerende datablad
skal betragtes som vejledende, med mindre andet

er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5 - DK-3520 Farum
Kundeservice +45 702 77 703
schonox@dk.sika.com

schonox.dk - sika.dk

®

A SIKA BRAND

@scHONOX’

The SCHONOX management system is certified to
ISO 9001 and 14001 by DQS.



| Produktegenskaber

m EC1 plus R: meget lav emission
m fleksibel fliseklaeb

m til vaeg og gulv

minde- og udendgrs

m standfast

m fugning efter 24 timer

m smidig konsistens

m fine arbejdsegenskaber

munderlag med gulvvarme

| Anvendelsesomrade
SCHONOX SFK er en fleksibel fliseklaeber, der
anvendes til kleebning af keramiske fliser,

klinker, mosaik o.lign.

| Underlag

mbetonelementer, stgbte betonvagge
og daek aldre end 3 maneder.

m letbeton

m pudsede vaegge

B cementspartlede underlag

m gipsplader o.lign

m gamle fliser og klinker

m vandfast krydsfiner

m homogen vinyl

| Forbehandling af underlag
m underlaget skal veere rengjort, sa det
fremstar fri for fedt, olie, sberester og
andre skillemidler

m det skal vare tart, tryk- og traekfast
m svage og lgse omrader fjernes
mekanisk og eventuelle ujzevnheder,
lunker og revner repareres med en
SCHONOX spartelmasse, sa der opnds en
jeevn og glat overflade

m steerkt sugende underlag primes

m i vadrum skal anvisninger for SCHONOX
vidrumssystem ngje folges samt

galdende lovgivning

www.schonox.dk |

| Primning

Porgse og steerk sugende underlag primes
med SCHONOX KH som falger:

m for at opna ensartet sugende underlag
blandes 1 del primer og 5 dele vand

m til forbedring af vedhaftningen til beton
samt pudsede og spartlede overflader,
blandes 1 del primer med 3 dele vand

m til fugtfglsomme underlag blandes 1 del
primer med 1 del vand

Teette underlag som metal og gamle fliser

primes med SCHONOX SHP ufortyndet.

Pafar primeren jeevnt med kost, rulle eller
pensel, saledes at primeren arbejdes godt
ind i underlaget og undga sger, da disse vil
forleenge tgrretiden.

OBS! Primeren skal veere helt tgr inden

der monteres fliser eller pafares SCHONOX
vadrumsmembran.

Folg brugsanvisning ngje for de enkelte

produkter.

| Blanding

25 kg SCHONOX SFK blandes med 7,5 Itr. rent,
koldt vand.

SCHONOX SFK blandes til en homogen og

klumpfri masse.

| Standarder

® EN 12004 Klasse - C2 T

Produktdatablad

3631

2015-06-15

| Tekniske data
m basis:
cementbaseret pulver
m farve:
gra
m densitet:
ca. 1800 kg/m3
m brugstid:
ca. 4 timer ved +20° C
m monteringstid:
ca. 15 min.
m forbrug:
ved 6 mm tanding ca. 2,7 kg/m?
ved 8 mm tanding ca. 2,6 kg/m?
ved 10 mm tanding ca. 3,1 kg/m?
m fugning:
efter ca. 24 timer
m arbejdstemperatur:
bedst mellem +10° C 0og +20° C
aldrig under +5° C
Alle angivne tider er afhaengige af tempe-
ratur og luftfugtighed samt forholdene i

gvrigt pd den enkelte byggeplads

<0,1%

@ scHONOX




| Brugsanvisning

m bedste arbejdstemperatur er, nar
temperaturen i underlag og lokale

er mellem +10° C og +25° C

m kontroller at RF i luften er mindst
35 % ved +20° C

m forbered underlaget ved at prime
og vadrumssikre

m bland SCHONOX SFK med rent, koldt
vand til en homogen og klumpfri masse
m fordel klaeberen pa underlaget med
en tandet spartel

m fliserne trykkes fast med et lille
vrid inden for ca. 15 min. (inden
klaberen danner skind)

m kontroller med jeevne mellmrum, at
der opnés fuld afsmitning til flisens
bagside

® SCHONOX SFK kan anvendes til
opretning af underfaget i max. s mm
tykkelse. Lad kleeberen haerde inden
montering af fliser

m efter tgrring i ca. 24 timer kan fug-
ningen pabegyndes

m renggr vaerktgjet med vand inden
kleeberen torrer

m pé gulve med hard belastning
anbefales at pafere kleeber pa bade

underlag og flisens bagside

| Emballage
m 25 kg saekke

| Lagring

mopbevares tert og koligt

m 1 ar i tet, lukket emballage

| www.schonox.dk |

| Supplerende produkter

m SCHONOXKH eller SHP

m SCHONOX spartelmasser

m SCHONOX HA eller 2K DS

m diverse tilbehor til vadrumsbe-
handling

m SCHONOX UF PREMIUM, SB FLEX eller XR

m SCHONOX SMP eller Casco AquaSeal

| Sikkerhed og miljg

m kodenr. (1993) 00 - 4

Indeholder cement. Irriterer huden. Risiko
for alvorlige gjenskader. Opbevares
utilgeengeligt for bgrn. Brug egnede
beskyttelseshandsker og ~briller under
arbejdet.

Indholdet af vandoplgseligt chromat i den
tilsatte cement er fra fremstillingstids-
punktet og op til 12 maneder frem under 2
mg/kg under forudsaetning af lagring pa et
tert sted. Anvendelse derefter kan
medfere en gget risiko for chromeksem.
Produktet skal lagres i teetsluttende
emballage pa et tort sted.

For yderligere information se sikkerheds-

datablad p3d www.schonox.dk

Produktdatablad 3 63 1

Enhver oplysning om eller forslag tif brug af Sika
Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller
mundtligt har givet til kgbere elfer slutbrugere

af produktet er afgivet i god tro efter vores egne
erfaringer og baseret pa godkendt praksis og det
teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau
pa tidspunktet for meddelelse af sadanne forslag
eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af
nogen art, og som ikke medfarer noget yderligere
ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der
matte fremga af den til grund liggende salgsaftale.
Det er kpbers eller slutbrugers ansvar selv at
undersage eller pa anden made at fastsla, at vores
produkter er egnede til den pataenkte brug og i v~
rigt at sgrge for, at produkterne opbevares og an-
vendes pa korrekt made i overensstemmelse med
meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete
forhold, saledes at skader eller mindre tilfreds-
stillende resultater undgas. Enhver ordre er alene
accepteret og enhver leverance alene effektueret i
henhold til Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og
leveringsbetingelser, som forudsaettes bekendt og
accepteret, men i svrigt udleveres pa forlangende.
Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-
tisk. Naervaerende datablad er udelukkende til brug
i Danmark. Vardier angivet i n@rvarende datablad
skal betragtes som vejledende, med mindre andet

er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5 - DK-3520 Farum
Kundeservice +45 702 77 703
schonox@dk.sika.com

schonox.dk - sika.dk

®

A SIKA BRAND

QscCHONOX

The SCHONOX management system is certified to
ISO 9001 and 14001 by DQS.



| Produktegenskaber

®m EC1 plus R: meget lav emission

® 90% stovreduktion ved blanding
m lightfiller

m meget langtraekkende

mlang dbentid

m fleksibel

m smidig konsistens

m fine arbejdsegenskaber

munderlag med gulvvarme

| Anvendelsesomrade

SCHONOX SLK PLUS er en fleksibel, stav-
reducerende og langtraekkende fliseklaeb,
der anvendes til montering af keramiske
fliser, klinker, mosaik o.lign.

Kan anvendes til svgmmebassiner.

| Egnede underlag
mbetonelementer, stobte betonvagge
og daek zldre end 3 maneder.

m letbeton

m pudsede vaegge

m cementspartiede underlag

m gipsplader o.lign.

m gamle fliser og klinker

m vandfast krydsfiner

m homogen vinyl

| Forbehandling af underlag

m underlaget skal vaere rengjort, sa det
fremstar fri for fedt, olie, seeberester

og andre skillemidler

m det skal vaere tart, tryk- og traekfast

m svage og lgse omrader fjernes mekanisk
og eventuelle ujeevnheder, lunker og
revner repareres med en SCHONOX
spartelmasse, sa der opnds en jeevn og
glat overflade

m starkt sugende underlag primes

| www.schonox.dk |

B i vadrum skal anvisninger for SCHONOX
vadrumssystem ngje fglges samt gael-

dende lovgivning

| Primning

Porgse og staerkt sugende underiag primes
med SCHONOX KH som fglger:

m for at opnd ensartet sugende underlag
blandes 1 del primer og 5 dele vand

m til forbedring af vedhaftningen til
beton samt pudsede og spartlede overfla-
der, blandes 1 del primer med 3 dele vand
m til fugtfelsomme underlag blandes 1 del
primer med 1 del vand

Teette underlag som metal og gamle fliser
primes med SCHONOX SHP

m anvendes altid ufortyndet

Pafer primeren jeevnt med kost, rulle eller
pensel, sdledes at primeren arbejdes godt
ind i underlaget og undga sger, da disse vil
forleenge torretiden

OBS! Primeren skal vaere helt tgr inden
der monteres fliser eller pafares SCHONOX
vadrumsmembran.

Folg brugsanvisning ngje for de enkelte

produkter.

| Blanding
10 kg SCHONOX PFK PLUS blandes med 5 Itr.

vand til en homogen og klumpfri masse

| Standarder
m EN 12004 Klasse - C2 TE $1

Produktdatablad 41 3 8

2015-06-15

| Tekniske data
B basis:
cementbaseret pulver
m farve:
gra
m densitet:
ca. 630 kg/m3
m brugstid:
ca. 3 timer ved +18° C
m monteringstid:
ca. 30 min.
m forbrug:
ved 6 mm tanding ca. 1,1 kg/m?
ved 8 mm tanding ca. 1,5 kg/m?
ved 10 mm tanding ca. 1,9 kg/m?
m fugning:
efter ca. 16 timer
m arbejdstemperatur:
bedst mellem +10° C 0g +20° C
aldrig under +5° C
Alle angivne tider er afhaengige af tempe-
ratur og luftfugtighed samt forholdene i

gvrigt pa den enkelte byggeplads

@ scHONOX



| Brugsanvisning

m bedste arbejdstemperatur er, nar
temperaturen i underlag og lokale

er mellem +10° C 0og +25° C

m kontroller at RF i luften er mindst

35 % ved +20° C

m forbered underlaget ved at prime

og evt. vaddrumssikre

m bland SCHONOX SLK PLUS med rent,
koldt vand til en homogen og klumpfri
masse

m fordel kleeberen pd underlaget med en
egnet tandet spartel

m fliserne trykkes fast med et lille vrid
inden for ca. 30 min. (inden klaeberen
danner skind)

m kontroller med jeevne mellemrum, at
der opnas fuld afsmitning til flisens
bagside

m SCHONOX SLK PLUS kan anvendes til
opretning af underlaget i max. s mm
tykkelse. Lad kizberen haerde inden
montering af fliser

m efter torring i ca. 16 timer kan fugningen
pabegyndes

m renggr vaerktgjet med vand inden
kleeberen tgrrer

m pd gulve med hard belastning anbefales
at pafare klaeber pad badde underlag og

flisens bagside

| Emballage

m 10 kg seek
| Lagring

mopbevares tgrt og keligt

m1 ariteet, lukket emballage

www.schonox.dk |

| Supplerende produkter

m SCHONOX KH eller SHP

m SCHONOX spartelmasser

m SCHONOX HA eller 2K DS

m Diverse tilbehgr til vddrumsbe-
handling

m SCHONOX UF PREMIUM, SB FLEX eller XR

B SCHONOX SMP eller Casco AquaSeal

| Sikkerhed og miljg

m kodenr. (1993) 00 - 4

Indeholder cement. Irriterer huden. Risiko
for alvorlige @jenskader. Opbevares
utilgaengeligt for bern. Brug egnede
beskyttelseshandsker og -briller under
arbejdet.

Indholdet af vandoplgseligt chromat i den
tilsatte cement er fra fremstillingstids-
punktet og op til 12 maneder frem under
2 mg/kg under forudsaetning af lagring pa
et tort sted. Anvendelse derefter kan
medfgre en gget risiko for chromeksem.
Produktet skal lagres i taetsluttende
emballage pd et tgrt sted.

For yderligere information se sikkerheds-

datablad pa www.schonox.dk

Produktdatablad 4 1 3 8

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika
Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller
mundtligt har givet til kabere eller slutbrugere

af produktet er afgivet i god tro efter vores egne
erfaringer og baseret pa godkendt praksis og det
teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau
pa tidspunktet for meddelelse af sadanne forslag
eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af
nogen art, og som ikke medfgrer noget yderligere
ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der
matte fremg af den til grund liggende salgsaftale.
Det er kabers eller slutbrugers ansvar selv at
undersgge eller p3 anden made at fastsl3, at vores
produkter er egnede til den pataenkte brug og i av-
rigt at sgrge for, at produkterne opbevares og an-
vendes pa korrekt made i overensstemmelse med
meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete
forhold, sdledes at skader elter mindre tilfreds-
stillende resultater undgas. Enhver ordre er alene
accepteret og enhver leverance alene effektueret i
henhold til Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og
leveringsbetingelser, som forudszettes bekendt og
accepteret, men i @vrigt udleveres pa forlangende.
Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-
tisk. Naervaerende datablad er udelukkende til brug
i Danmark. Vaerdier angivet i nervaerende datablad
skal betragtes som vejledende, med mindre andet

er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5 - DK-3520 Farum
Kundeservice +45 702 77 703
schonox@dk.sika.com

schonox.dk - sika.dk

®

A SIKA BRAND

@scHONOX

The SCHONOX management system is certified to
1SO 9001 and 14001 by DQS.



| Produktegenskaber

m EC1 plus R: meget lav emission
m M1 certificeret

minde- og udendgrs

m til gulv og veeg

m gulvvarme

m vandafvisende

m god vedhaftning

m smidig konsistens

m fugebredde 2 - 20 mm

m gangbar efter 12 timer

| Anvendelsesomrade

SCHONOX SB FLEX er en cementbaseret og
vandafvisende fugemasse til fugning af
alle typer keramiske fliser, klinker, mosaik
o.lign., sugende som ikke sugende. P3
staerkt sugende fliser bgr pravefugning
udfgres, for at sikre at afvaskning kan fore-
tages. Giver en god farvestabilitet og kan

anvendes i fugebredder fra 2 - 20 mm.

| Forberedelse

mfugerne skal vare rene og tarre og
fremstd med ensartet dybde

m klzeber og lgse partikler afrenses

m sterkt sugende fliser fugtes inden
fugning og prgvefugning udfgres
mbeskyt fugen mod traek og kraftig
udterring

m fugning kan normalt pdbegyndes efter
3 - 24 timer afhaengig af den anvendte fli-

seklaeb, samt temperatur og luftfugtighed

| Blanding

B 25 kg SCHONOX SB FLEX blandes med
ca. 5,2 liter vand

® 5 kg SCHONOX SB FLEX blandes med

ca. 1,0 liter vand

Bland fugemassen grundigt til en homogen

| www.schonox.dk |

og klumpfri masse.

Anvendes fugemasse fra mere end et batch
nr. anbefales det at blande pulveret, inden
det blandes i vandet. Dette for at undga

eventuelle farvenuancer i den feerdige fuge.

| Standarder
m EN 13888 Klasse - (G2 WA

| Brugsanvisning

m bland SCHONOX SB FLEX maskinelt

med rent koldt vand til en homogen og
klumpfri masse

m efter et par min. omrgres igen og fuge-
massen er klar til brug

m bland ikke mere fugemasse end der kan
anvendes inden for 2 timer.

m fordel den feerdigblandede fugemasse
diagonalt over fugerne med en gummi-
spartel

m vaer omhyggelig med at arbejde fuge-
massen godt ind i fugen

m nar fugemassen har sat sig (efter 10 - 30
min. afhaengig af temperatur, relativ
luftfugtighed og flisens sugeevne) afvaskes
fugen med en fugtig svamp eller vaskebrat
m efter 2-3 timer bgr man vaske fugerne
igen med en fugtig svamp eller vaskebraet
m undgd at belaste fugen under hardning
m direkte sollys og for hgj temperatur pa
fugen kan medfere krakeleringer i den
feerdige fuge pa grund af for hurtig haard-
ning

m pa gulve med gulvvarme skal varmen
veere slukket mindst 1 dggn fgr montering
af fliserne og ma tidligst tilsluttes 7 dggn

efter fugning

0BS! Ikke egnet til pools

Produktdatablad 3614/16 T
3748

2015-06-15

| Tekniske data
m basis:
cementbaseret pulver
m densitet:
ca. 1400 kg/m3
m brugstid:
ca. 2 timer ved +20° C
m gangbar:
efter ca. 12 timer
m forbrug:
0,4 - 4,0 kg/m? afhangig af flisestarelse
og fugebredde
m fugebredde:
2-20 mm
m fuld afhaerdning og styrke:
efter 7 degn
m arbejdstemperatur:
bedst mellem +10° C 0g +20° C
aldrig under +5° C
Alle angivne tider er afheengige af tempe-
ratur og luftfugtighed samt forholdene i

@gvrigt pd den enkelte byggeplads
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| Emballage
m 25 kg sk

B 4 X 5 kg pose
| Lagring

m opbevares tgrt og kgligt

m 12 maneder i taet, lukket emballage

| Sortiment

m 3614 gra 5 09 25 kg
m 3615 sslvgrd 5 0g 25 kg
m 3616 markegrd 509 25 kg
B 3748 manhattan 25 kg

| www.schonox.dk |

| Sikkerhed og miljg

m kodenr. (1993) 0o - 4

Indeholder cement. Irriterer huden. Risiko
for alvorlige gjenskader. Opbevares
utilgeengeligt for bgrn. Brug egnede
beskyttelseshandsker og -briller under
arbejdet.

Indholdet af vandoplaseligt chromat i den
tilsatte cement er fra fremstillingstids-
punktet og op til 12 maneder frem under 2
mg/kg under forudsaetning af lagring pa et
tert sted. Anvendelse derefter kan
medfare en gget risiko for chromeksem.
Produktet skal lagres i tetsluttende
emballage pa et tgrt sted.

For yderligere information se sikkerheds-

datablad pd www.schonox.dk

Produktdatablad 361 4/1 6 -
3748

Enhver oplysning om eller forstag til brug af Sika
Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller
mundtligt har givet til kebere eller slutbrugere

af produktet er afgivet i god tro efter vores egne
erfaringes og baseret pa godkendt praksis og det
teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau
pa tidspunktet for meddelelse af sadanne forslag
eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af
nogen art, og som ikke medfarer noget yderligere
ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der
matte fremg3a af den til grund liggende saigsaftale.
Det er kgbers eller slutbrugers ansvar selv at
undersoge eller pd anden made at fastsla, at vores
produkter er egnede til den pataenkte brug og i gv-
rigt at s@rge for, at produkterne opbevares og an-
vendes pa korrekt made i overensstemmeise med
meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete
forhold, saledes at skader eller mindre tilfreds-
stillende resultater undgas. Enhver ordre er alene
accepteret og enhver leverance alene effektueret i
henhold til Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og
leveringsbetingelser, som forudsaettes bekendt og
accepteret, men i gvrigt udleveres pa forlangende.
Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-
tisk. Neervaerende datablad er udelukkende til brug
i Danmark. Veerdier angivet i naervaerende datablad
skal betragtes som vejledende, med mindre andet

er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5 - DK-3520 Farum
Kundeservice +45 702 77 703
schonox@dk.sika.com

schonox.dk - sika.dk

®

A SIKA BRAND

QSCHONOX'

The SCHONOX management system is certified to
1SO 9001 and 14001 by DQS.




| Produktegenskaber
m mk-godkendt

m vandfast

m hgj elasticitet
mrevneoverbyggende

m fine arbejdsegenskaber

m underlag med gulvvarme

| Anvendelsesomrade

WetStop er en serie af tilbehgrsprodukter, der

anvendes i kombination med SCHONOX HA
og SCHONOX 2K-DS RAPID. Kombinationen er
MK-godkendt og opfylder dermed loven krav

til vandteetning i vadde rum.

| Egnede underlag

m betonelementer

m letbeton

m pudslag/slidlag

m cementspartlede underlag
m pudsede vaegge

m gipsbaserede underlag

m traebaserede underlag

| Forbehandling af underlag

B underlaget skal veaere rengjort, sa

det fremstar fri for fedt, olie, seberester
og andre skillemidler.

m det skal veere tart, tryk- og traekfast

m svage og lgse omrader fjernes
mekanisk og eventuelle ujsevnheder,
lunker og revner repareres med en
SCHONOX spartelmasse, sa der opnds en
jeevn overflade.

m underlaget primes

| www.schonox.dik |

| Sortiment

m 3797 WetStop KL (15 m rulle)

120 mm bredt band, der anvendes i ud- og
indvendige hjgrner, over pladesamlinger
samt overgangen mellem gulv og vaeg.
Monteres i vddrumsmembranen

m 3798 WetStop KL (30 m rulle)

120 mm bredt band, der anvendes i ud- og
indvendige hjgrner, over pladesamlinger
samt overgangen mellem gulv og veeg.
Monteres i vddrumsmembranen

m 3780 WetStop SH (15 m rulle)

120 mm bredt selvklaebende band, der
anvendes i ud- og indvendige hjgrner,
over pladesamlinger samt overgangen
mellem gulv og veeg

m 3781 WetStop SH (30 m rulle)

120 mm bredt selvkleebende band, der
anvendes i ud- og indvendige hjgrner,
over pladesamlinger samt overgangen
mellem gulv og vaeg

B 6347 WetStop PC (20 stk)

indvendigt hjgrne.

Monteres i vadrumsmembranen

m 6348 WetStop PC-E (20 stk)

udvendigt hjgrne.

Monteres i vddrumsmembranen

B 6380 WetStop MP (20 stk)

rarmanchet 10 - 24 mm

Monteres i vadrumsmembranen

B 6381 WetStop MP (20 stk)

rermanchet 32 - 60 mm

Monteres i vddrumsmembranen

| 6382 WetStop MP (20 stk)

rermanchet 70 - 125 mm

Monteres i vddrumsmembranen

m 3646 WetStop MG (10 stk)

selvkleebende afleebsmanchet

Produktdatablad

2015-06-16

| Tekniske data
| type:
varmestabiliseret polypropylen
m farve:
lysbla
m tykkelse:

0,48, 0,8 09 1,1 mm

Q@ scHONOX




Produktdatablad

| Brugsanvisning

m bedste arbejdstemperatur er, nar
temperaturen i underlag og lokale

er mellem +10° C 0og +25° C

m kontroller at RF i luften er mindst

35 % ved +20° C

m forbered underiaget som foreskrevet i
afsnittene: Forbehandling af underlag

m bland SCHONOX 2K-DS RAPID omhyggeligt i
det foreskrevne blandingsforhold

m omkring rergennemfgringer monteres
SCHONOX WetStop MP. Pafer et lag vad-
rumsmembran med rulle eller pensel

og monter manchetten i den vade masse.
Tryk den godt fast saledes at buler og
luftlommer undgas

m ved gulvaflgb monteres den selvklee-
bende SCHONOX WetStop MG.

Gnid den godt fast og fglg leverandarens
anvisninger

m i indvendige og udvendige hjgrner, ved
overgangen mellem gulv og vaeg samt
over eventuelle pladesamlinger mon-
teres SCHONOX WetStop KL i et lag vad
rumsmembran, der pafares med rulle
eller pensel. SCHONOX WetStop SH er
selvkleebende og trykkes godt fat mod
underlaget. Badndet gnides godt fast i
massen

m pafor efterfglgende et lag vadrums-
membran over alt monteret tilbehgr.
var omhyggelig med pafgringen i

overgangen mellem underlag og tilbehgr

| www.schonox.dk |

| Supplerende produkter
= SCHONOX KH, SHP

= SCHONOX spartelmasser

m SCHONOX HA

m SCHONOX 2K-DS RAPID

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika
Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller
mundtligt har givet til kebere eller slutbrugere

af produktet er afgivet i god tro efter vores egne
erfaringer og baseret pa godkendt praksis og det
teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau
p3 tidspunktet for meddelelse af sadanne forslag
eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af
nogen art, og som ikke medforer noget yderligere
ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der
matte fremg3 af den til grund liggende salgsaftale.
Det er kobers eller siutbrugers ansvar selv at
undersoge eller pa anden made at fastsl3, at vores
produkter er egnede til den pataenkte brug og i av-
rigt at sgrge for, at produkterne opbevares og an-
vendes pa korrekt made i overensstemmelse med
meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete
forhold, sdledes at skader eller mindre tilfreds-
stillende resultater undgas. Enhver ordre er alene
accepteret og enhver leverance alene effektueret i
henhold til Sika banmark A/S’ generelle salgs- og
leveringsbetingelser, som forudsattes bekendt og
accepteret, men i gvrigt udleveres pa forlangende.
Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-
tisk. Naervaerende datablad er udelukkende til brug
i Danmark. Vardier angivet i n@rvarende datablad
skal betragtes som vejledende, med mindre andet

er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5 - DK-3520 Farum
Kundeservice +45 702 77 703
schonox@dk.sika.com

schonox.dk - sika.dk
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A SIKA BRAND
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The SCHONOX management system is certified to
1SO 9001 and 14001 by DQS.



