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Produktkort

Maerke SCHOLTES

Model LTE M812

Nominel kapacitet ved standardinstallation (1) 14

Energispareklasse pa en skala fra A+++ (lavt forbrug) til D (hejt forbrug) A+t

Energiforbrug pr. ar i kWh (2) 295,0

Energiforbrug ved en standard vaskecyklus i kWh 0,93

Strgmforbrug i slukket tilstand i W 0,5

Strgmforbrug i standby-tilstand i W 5,0

Vandforbrug pr. ar i liter (3) 2520,0

Effektivitetsklasse ved tgrring pa en skala fra G (lav effektivitet) til A (hgj effektivitet) A

Programtid for en standard vaskecyklus i minutter 190

Varighed af standby-tilstand i minutter 10

StgjidB (A) Re 1 pW 41

Indbygget model Ja

NOTER

1) Informationerne pa maerkat og produktkort henviser til en standard vaskecyklus; dette program er velegnet til at renggre almindeligt snavset
service, og det er det mest effektive program, hvad angar det kombinerede energi- og vandforbrug. En standard vaskecyklus svarer til en
Pko-cyklus.

2) Baseret pa 280 standard vaskecyklusser med opfyldning af koldt vand og forbrug i lavenergitilstand. Det faktiske energiforbrug afhaenger af,
hvordan apparatet anvendes.

3) Baseret pa 280 standard vaskecyklusser. Det faktiske vandforbrug afhaenger af, hvordan apparatet anvendes.
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Forholdsregler, rad og hjalp
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Scholtes

Apparatet blev designet og fremstillet i
overensstemmelse med internationale
sikkerhedsstandarder. Fglgende oplysninger gives af
sikkerhedsmaessige arsager og ber leeses omhyggeligt.

Gem denne betjeningsvejledning, sa du kan sla op i
den senere. Hvis apparatet videreszelges, gives veek
eller flyttes, bgr du sikre dig, at brugsanvisningen
felger med maskinen.

Lees disse vejledninger grundigt: de indeholder vigtige
oplysninger der henviser til den sikre installation og
betjening af enheden.

Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende, for eksempel:
- personalekgkkenet i en butik, et kontor eller

lignende arbejdsplads;

- garde;
- gaesters brug i hoteller, moteller eller andre

beboelseslignende omgivelser;

- bed & breakfasts.

Grundlaeggende sikkerhed

[ ]

Apparatet bar ikke anvendes af personer (herunder
bgrn) med reducerede fysiske, fglelsesmaessige
eller mentale evner eller af uerfarne personer, der
ikke har godt kendskab til produktet, med mindre
de overvages, eller de har modtaget instruktioner
om brugen af nogen, der patager sig ansvaret for
deres sikkerhed.

Born skal altid overvages af en voksen for at
forhindre, at de leger med apparatet.

Apparatet blev designet til brug i private
husholdninger og er ikke beregnet til kommercielt
eller industrielt brug.

Maskinen ma udelukkende anvendes af voksne til
opvask i hjemmet i overensstemmelse med
anvisningerne i denne vejledning.

Apparatet ma ikke installeres udendegrs, selv i
overdzekkede omrader. Det er yderst farligt at
efterlade maskinen, hvor den kan blive udsat for
regn og uvejr.

Undga at rgre ved opvaskemaskinen, hvis du er
barfodet.

Hvis apparatet skal frakobles stremforsyningen, sa
traek altid ud i stikket, traek ikke i selve kablet.
Vandforsyningshanen skal lukkes og stikket skal
tages ud af stikkontakten, fgr apparatet renggres
eller vedligeholdes.

I tilfeelde af fejlfunktion ma du under ingen
omstaendigheder bergre maskinens indre dele eller
forsgge selv at reparere den.

Undlad at sidde pa eller lzene dig mod
opvaskemaskinens abne lage: dette kan medfgre, at
opvaskemaskinen tipper og veelter.

Lagen bar ikke efterlades aben, da den udger en
snublefare.

Opbevar opvaskemiddel og afspaendingsmiddel
uden for berns raekkevidde.

Emballagen ma ikke bruges som legetgj til bgrn.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen: Fglg de lokale regler,
sa emballagen kan genbruges.

Det europaeiske direktiv 2012/19/EU om
bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) foreskriver, at husholdningsapparater ikke
ma bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald. Udtjente apparater skal
afhentes separat med henblik pa at optimere
genbruget af materialerne i maskinen, samtidig
med at potentielle skader pa miljget eller
folkesundheden forhindres. Maerket med den
overstregede affaldsspand pa alle produkter minder
ejeren om sine forpligtelser med hensyn til
indsamling af separat affald.

Yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af
husholdningsapparater fas hos dit lokale
renholdningsselskab eller hos forhandleren.

Spare energi og vaerne om miljget

Spar pa vand og energi

Start kun opvaskemaskinen, nar den er helt fyldt.
Mens du venter pa, at maskinen fyldes op, kan du
forebygge darlig lugt med programmet
Iblgdseetning (se Opvaskeprogrammer).

Veelg et program, der passer til typen af opvask og

mangden af snavs i henhold til Tabel over

opvaskeprogrammer:

- Ved normalt snavset opvask kan du bruge
programmet @ko, som sparer pa el- og vand.

- Hvis maskinen kun er halvt fuld, kan du aktivere
tilvalgsfunktionen Halvfyldt* (se Opstart og
brug).

Hvis din aftale med elforsyningsselskabet

indeholder oplysninger om perioder i dggnet, hvor

du kan spare elektricitet, bgr du lade
opvaskemaskinen kgre vaskecyklussen, nar
elektricitetsprisen er lavest. Knappen Tidsforskudt
start *(se Opstart og brug) ger det muligt at
planlzegge opvasken netop med henblik pa sadanne
tilfeelde.

* Kun tilgeengelig i visse modeller.
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Fosfat- og klorfrie opvaskemidler med enzymer

[ ]
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Af hensyn til miljget anbefales det at anvende
opvaskemidler uden fosfater og klor.

Enzymerne udvikler en szerlig grad af effektivitet
ved temperaturer omkring 50°C, og derfor kan man
med enzymholdige opvaskemidler udfgre opvasken
ved lavere temperaturer og opna samme resultat
som ved opvask pa 65°C.

Foretag en korrekt dosering af opvaskemidlet i
henhold til anvisningerne fra producenten, vandets
hardhedsgrad, tilsmudsningsgraden og maengden af
opvask for at undga el- og vandspild. Selvom
opvaskemidlet er biologisk nedbrydeligt, indeholder
det stoffer, der a&endrer naturens balance.

Assistance

Fgr du kontakter Service:

e Kontrollér, om problemet kan Igses ved hjzlp af
Igsningsforslagene i guiden til Fejlfinding (se Fejifinding).

e Genstart programmet for at kontrollere, om fejlen er
udbedret.

e Hvis problemet ikke er Igst, skal du kontakte det
Autoriserede Tekniske Servicecenter.

Brug aldrig ikke-autoriserede teknikere.

Hav venligst fglgende oplysninger ved handen:

» Fejlens art.

¢ Model (Mod.).

e Serienummer (S/N).

Disse oplysninger findes pa maskinens maerkeplade (se
Oversigt over opvaskemaskinen).
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Installation
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Hvis maskinen skal flyttes, bgr den altid transporteres i opret
position; hvis det er abslout ngdvendigt, kan den tippes bagover.

Placering og nivellering

1.Fjern alle indpakningsmaterialer og kontrollér, at maskinen ikke er
blevet beskadiget under transporten. Hvis den er beskadiget,
kontakt forhandleren og fortseet ikke med installationsprocessen.

2.Anbring opvaskemaskinen saledes, at dens sider eller bagpanel er i
kontakt med skabene pé siden eller med vaeggen. Denne
opvaskemaskine kan ogsa indbygges under en bordplade™* (se arket
Monteringsvejledning).

3.Placér opvaskemaskinen pa et plant og stabilt gulv. Hvis gulvet er
ujaevnt, kan maskinens forreste fgdder justeres, indtil
opvaskemaskinen star i vater. Nar maskinen er nivelleret korrekt, vil
den fungere mere stabilt og vaere mindre tilbgjelig til at bevaege sig
eller forarsage vibrationer og stgj, nar den kgrer.

4.* For at justere hgjden pa det bageste st@tteben skal du dreje pa
den rgde sekskantede bgsning midt pa den nederste del af
vaskemaskinens forside ved hjzelp af en skiftenggle med en abning
pa 8 mm. Drej skiftengglen med uret for at forgge hgjden og mod
uret for at formindske den (se instruktionssiden for indbygning, der
er bilagt denne dokumentation).

Tilslutning af vand og elektricitet

@ Tilslutning af vand og elektricitet bgr altid udfgres af en
kvalificeret servicemontgr.

Opvaskemaskinen ma ikke placeres oven pa vandslanger eller
elkabler.

Opvaskemaskinen skal forbindes til vandforsyningen ved hjzelp af
nye vandslanger.

Brug ikke gamle rgr.

Slangerne til vandtilfgrsel og vandaflgb samt elkablet kan fgres mod
hgijre eller venstre, sdledes at den bedst mulige opsatning opnas.

Tilslutte vandindligbets slange

e Til en koldtvandshane: fgr du tilslutter slangen, skal du lade vandet
Igbe, indtil det er helt klart, sdledes at evt. urenheder i vandet ikke
tilstopper opvaskemaskinen; herefter skrues vandtilfgrselsslangen
fast pd hanen med en % gas gevindtilslutning.

e Til en varmtvandshane: din opvaskemaskine kan forsynes med
varmt vand fra forsyningsnettet (safremt du har et
centralvarmesystem med radiatorer), forudsat at
vandtemperaturen ikke overskrider 60°C.

Skru slangen fast pa hanen, som beskrevet under
koldtvandstilslutning.

@ Hvis vandtilfgrselsslangen ikke er lang nok, bgr du kontakte en
specialforhandler eller en autoriseret vvs-mand (se Hjzelp).

ﬂ Vandtrykket skal veere indenfor de veerdier, der er angivet i
tabellen Tekniske data (se naeste side).

Vandslangen ma ikke vaere bgjet eller afklemt.

Tilslutning af aflgbsslangen

Forbind aflgbsslangen (uden at bgje den) til et afléb med en diameter
pé mindst 4 cm.

Aflgbsslangen skal vaere haevet til mellem 40 og 80 cm over det
gulv/underlag, som opvaskemaskinen stér pa (A).

Fgr du forbinder aflgbsslangen til kgkkenvaskens aflgb, skal du fijerne
plastproppen (B).

Overlgbssikring

Til sikring mod oversvgmmelse er opvaskemaskinen:

- udstyret med et saerligt system, der blokerer vandforsyningen i
tilfelde af fejl eller laekager inden i maskinen.

Visse modeller er ogsa udstyret med en ekstra overlgbssikring i form
af Nyt Aquastop®, som garanterer overlgbsbeskyttelse selv i tilfelde
af, at tilfgrselsslangen brister.

ADVARSEL: FARLIG SPANDING!

Vandtilfgrselsslangen ma under ingen omstandigheder skaares over,
da den indeholder strgmfgrende dele.

Elektrisk tilslutning

F@r du forbinder opvaskemaskinen til lysnettet skal du sikre dig at:

e Stikkontakten har jordledning og lever op til geeldende regulativer.

e Stikkontakten kan handtere opvaskemaskinens maksimale
belastning, som angivet pa maerkepladen pa indersiden af lagen
(Beskrivelse af apparatet).

e Forsyningsspaendingen ligger indenfor de vaerdier, der er angivet
pa maerkepladen pa indersiden af lagen.

e Stikkontakten passer til enhedens stik. Hvis dette ikke er tilfzldet,
b@r du bede en autoriseret tekniker udskifte stikproppen (se Hjzelp);
brug aldrig forlaengerledninger eller multistikdaser.

Nar opvaskemaskinen er sat op, skal der altid veere nem adgang
til bade forsyningskablet og stikkontakten.

Kablet ma ikke bgjes eller klemmes.
Hvis elkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten eller

dennes tekniske serviceagent, saledes at der ikke opstar farlige
situationer.(se Hjaelp).

* Kun tilgaengelig i visse modeller.

21



Anti-kondens strimmel*

Nar opvaskemaskinen er blevet opstillet, skal du abne l3gen og
klazbe den gennemsigtige strimmel under trazbordpladen for at
beskytte den mod evt. kondens.

Rad vedrgrende fgrste opvask

Efter installationen skal stopklodserne fijernes fra kurvene og
eventuelle sikringselementer i plastik fra den gverste kurv. Straks
fer den f@rste vaskecyklus skal saltbeholderen fyldes helt op med
vand, og ferst herefter skal der pafyldes ca. 1 kg salt (se afsnittet
Afspaendingsmiddel og fint filtersalt). Vandet kan Igbe over; dette
er normalt og bgr ikke give grund til bekymring. Vzlg vandets
hardhed (se afsnittet Afspaendingsmiddel og salt). - Efter
pafyldning af salt slukker indikatoren for SALTMANGEL*.

Hvis beholderen ikke fyldes med salt, kan det beskadige
blgdggringsanleegget og varmeelementet.

Tekniske data

bredde 59,5 cm

Mal hgjde 82 cm
dybde 57 cm
Kapacitet 14 standard-kuverter

0,05~ 1MPa (0,5 ~ 10 bar)
Vandforsyningstryk

7,25 - 145 psi
Strgmkrav Se maerkepladen pa apparatet
Samlet optaget effekt Se maerkepladen pa apparatet
Sikring Se maerkepladen pd apparatet

Denne opvaskemaskine lever op til
felgende EU-direktiver:
2006/95/EC (Lavspaending)
2004/108/EC (Elektromagnetisk
kompatibilitet)

2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Bkodesign)
97/17/EC (Maerkning)
2012/19/EC (WEEE)

C€
o4

Maskinen er udstyret med en brummer/toneraekke (afhangig af
opvaskemaskinemodel) , der har til formal at oplyse brugeren om, at
en styrebesked er blevet udfgrt: tending, afslutning pa cyklus osv.

Symboler/indikatorlys/LEDs p3 kontrolpanelet/displayet kan variere i
farve og kan have enten et blinkende eller et fast lys (afhangig af
opvaskemaskinemodel).

Displayet giver nyttige oplysninger om den aktuelle type vaskecyklus,
t@rre-/vaskecyklus-fase, resterende tid, temperatur osv. osv.

22



Beskrivelse af

- )
D

1
(11}

apparatet Scholtés

Generel visning

I ] @verste kurv

@Pverste spulearm

Opklappelige beholdere

Indstilling af kurvehgjde
Nederste kurv

Nederste spulearm
Filter

Saltbeholder

Beholdere til seebe og afspaendingsmiddel og apparatets
Active Oxigen*®

! \ 10. Dataplade

%]
PNV R WNR

9 <=I” |8 9 11. Betjeningspanel***
10 10
L
e \ 11
Betjeningspanel

Knappen Valg af opvaskeprogram

TAND-SLUK/Nulstillings |

Indikatorlys for salt
knap og indikatorlys Knappen Tidsforskudt start

&) [P][$18ne | ©)

Indikatorlys for '
afspzendingsmiddel Kontrollampe for Udskudt Start

Indikatorlys for vaskecyklussens
nummer og resterende tid

*** Kun i fuldt indbyggede modeller.
* Kun tilgeengelig i visse modeller.

Antal og type af opvaskeprogrammer og tilvalgsfunktioner varierer afhaengigt af vaskemaskinemodel.
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Opfyldning af
kurvene

Gode rad

For kurvene fyldes bgr du fjerne alle madrester fra servicet og halde
veeskerester ud af glas og beholdere. Det er ikke ngdvendigt at skylle
servicet af under rindende vand.

Anbring servicet pa en sddan made, at det holdes godt pa plads og
ikke kan veelte; og arranger beholderne med &bningen nedad og de
buede dele anbragt pa skré, saledes at vandet kan na enhver overflade
og flyde frit.

Sgrg for at |ag, handtag, fade og pander ikke forhindrer spulearmene i
at dreje rundt. Anbring eventuelle sméting i bestikkurven.

Da kgkkengrej i plastik og stegepander med teflonlag normalt holder
bedre pa vanddraberne, vil tgrringen af dem ikke vaere helt sa god
som med kpkkengrej i keramik eller rustfrit stal.

Meget lette genstande som fx plastikbeholdere bgr placeres i den
@verste kurv og arrangeres, sa de ikke kan bevage sig.

Nar du har fyldt maskinen, skal du sikre dig, at spulearmene kan rotere
frit.

Nederste kurv

Den nederste kurv er beregnet til gryder, |ag, tallerkener, salatskéle,
bestik osv. Store tallerkener og 1&g skal helst anbringes langs siderne.

Meget snavsede tallerkener og gryder bgr placeres i den nederste kurv,

fordi vandtrykket her er staarkere og giver en bedre vaskeydelse.

*Fas kun i udvalgte modeller med forskellige tal og placeringer.
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Mange opvaskemaskinemodeller er udstyret med opklappelige
sektioner*.

De kan bruges i lodret stilling, nar du skal placere tallerkener, eller i
vandret stilling (lavere) for nemmere at kunne anbringe gryder og
salatskale.

Bestikkurv

Kurven er gverst udstyret med riste for en bedre placering af bestikket.
Bestikkurven bgr kun anbringes forrest i den nederste kurv.

ﬂ Knive og andre skarpe genstande skal placeres i bestikkurven
med den skarpe ende nedad, eller de kan placeres vandret pa
klaphylderne i gverste kurv.

@verste kurv

| denne kurv placeres det sarte og lette porceleaen: glas, kopper,
underkopper og lave salatskale.

Mange opvaskemaskinemodeller er udstyret med opklappelige
sektioner*,

De kan anvendes i lodret stilling, ndr du skal placere
underkopper/desserttallerkener eller i en lavere stilling for at anbringe
skale eller madbeholdere.
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Opklappelige sektioner med regulerbar indstilling

De opklappelige sektioner pa siden kan indstilles i tre forskellige
hgjder, der ggr det nemmere at arrangere servicet i kurven.
Vinglas kan placeres sikkert i klaphylderne ved at satte glassenes
stilke fast i de dertil beregnede riller.
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Bestikkurv*

Visse opvaskemaskinemodeller er udstyret med en udtrasksbakke, der
kan anvendes til serveringsbestik eller sma kopper. Den bedste opvask
opnas ved ikke at placere pladskraavende porcelaen direkte
nedenunder bakken.

Bestikkurven kan tages ud (se figuren).
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Far kurven fyldes, skal du sikre
dig, at stgttepunkterne er haegtet
ordenligt fast pa den gverste kurv

(se figuren).

Den gverste kurv kan justeres i hgjden efter behov: hgj indstilling for
at give plads til pladskraavende service i den nederste kurv og lav
indstilling for bedst at udnytte de opklappelige sektioner ved at skabe
mere plads opad.

Justering af hgjden pa den gverste kurv

Den gverste kurv kan flyttes op eller ned for at ggre det nemmere at
fa plads til porcelanet.

Hgjden pa den gverste kurv ma kun justeres, NAR KURVEN ER TOM.
Den gverste kurv ma ALDRIG hzves eller snkes kun i den ene side.

Hvis kurven er udstyret med en Lgfteanordning* (se figuren), sa Ift
den ved at holde i siderne. For at genoprette den lavere indstilling
trykker du pé grebene (A) pa kurvens sider og holder i kurven, mens
den saenkes.

Uegnet service

. Service og bestik i trae.

. Fint dekorerede glas, kunsthandvaerk og antikt service. Sadanne
dekorationer kan ikke holde til det.

e Tingi syntetiske materialer kan ikke holde til hgje temperaturer.

e  Kobber- og tinservice.

e Service tilsnavset med aske, voks, smgreolie eller blzek.

Farver pa glasdekorationer og aluminium/sglv-genstande kan skifte

farve og bleges under vaskeprocessen. Visse typer glas (fx

krystalgenstande) kan ogsa blive matte efter nogle ganges vask.

Skader pa glas og service

Forarsaget af:

. Glastype og glasproduktionsprocessen.

. Sabens kemiske sammensatning.

e Vandtemperaturen i skyllecyklussen.

Gode rad:

. Brug kun glas og porcelaen, som profucenten garanterer er
velegnede til vask i opvaskemaskine.

. Brug en mild sa&be, der er velegnet til service.

e  Tag glas og bestik ud af opvaskemaskinen, s snart
vaskecyklussen er fuldfgrt.
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Opstart og brug

Start af opvaskemaskinen

1. Aben vandhanen.

2. Abn lagen og tryk p& TAND/SLUK-knappen.

3. Afmale vaskemidlet. (se efterfélgende oplysninger).

4. Fyld opvasken i kurvene (se Opfyldning af kurvene).

5. Veelg det pnskede program alt efter opvaskens type og
tilsmudsningsgrad (se Tabel over opvaskeprogrammer) ved at trykke
pa knappen P.

6. Veelg vaskemuligheder®. (se Saerlige vaskecyklusser og
valgmuligheder).

7. Start vaskecyklussen ved at lukke lagen.

8. Vaskecyklussens afslutning markeres ved, at maskinen bipper og
vaskecyklussens nummer blinker pa displayet. Aben lagen, sluk for
maskinen ved at trykke pa ON/OFF-knappen, luk for vandhanen og
tag stikket ud af stikkontakten.

9. Vent nogle minutter, inden opvasken tages ud, sa du undgar at
breende dig. Tém kurvene, start med den nederste.

- Maskinen slukker automatisk efter en laengere periode
med inaktivitet for at mindske elforbruget.

AUTOMATISKE VASKECYKLUSSER*: Nogle modeller i
opvaskemaskiner er udstyret med en saerlig sensor, som kan bruges til
at fastsaette, hvor snavset servicet er, hvorefter den mest effektive og
pkonomiske vaskecyklus indstilles i henhold til dette.

Programmernes varighed kan variere, hvis sensoren griber ind.

Hvis opvasken kun er let snavset, eller hvis den er blevet skyllet af,
inden den blev placeret i opvaskemaskinen, skal du nedszette
maengden af opvaskemiddel tilsvarende.

Zndring af et program under udfgrelse

Hvis du har lavet en fejl i valget af vaskecyklus, er det muligt at sendre
cyklussen, hvis denne kun lige er gaet igang: Abn lagen og pas pa ikke
at blive ramt at den udstrgmmende damp, og tryk og hold
T/AND/SLUK-knappen, indtil maskinen slukker. Taend maskinen igen pa
knappen ON/OFF og veelg et nyt program samt evt.
tilvalgsprogrammer. Start opvasken ved at lukke lagen.

Tilfgjelse af ekstra opvask

Du behgver ikke slukke opvaskemaskinen, men kan blot bne lagen
(pas pa den varme damp) og fylde opvasken i. Luk lagen igen, sa
starter cyklussen fra det punkt, hvor den blev afbrudt.

Utilsigtede afbrydelser

Hvis ldgen dbnes under opvask, eller hvis der forekommer en
strgmafbrydelse, afbrydes programmet. Den starter igen fra det punkt,
hvor den blev afbrudt, sa snart lagen er lukket eller elforsyningen er
genoprettet.

* Kun tilgaengelig i visse modeller.

Pafyldning af opvaskemiddel

Et godt vaskeresultat afhaenger ogsa af, om du anvender den
rette maengde sabe. At bruge mere end den angivne
maengde giver ikke en mere effektiv vask, og det forgger
miljgforureningen.

Alt efter hvor snavset servicet er, kan maengden tilpasses til den
individuelle vask med flydende szbe eller pulver.

Hvis servicet er normalt snavset, skal du bruge ca. 35 g (pulvers=zbe)
eller 35 ml (flydende sa=be). Hvis du bruger sabetabletter, er én
tablet tilstraakkeligt.

Hvis opvasken kun er let snavset, eller hvis den er blevet skyllet af,
inden den blev placeret i opvaskemaskinen, skal du nedszette
mangden af opvaskemiddel tilsvarende.

For at opna et godt vaskeresultat bgr du fglge anvisningerne pa
sabeemballagen.

Forhgr dig hos sbeproducentens kundeservice, hvis du har
yderligere spgrgsmal.

For at Abne s=bebeholderen skal du bruge bneanordningen "A".

a((Em

Fyld kun s=ben i den tgrre beholder “B”. Hald den mzangde szbe,
der skal bruges til forvask, direkte ind i maskinen.

1. Til opmaling af seebemaengde, se tabellen over vaskecyklusser
for at bruge den korrekte maengde. Beholderen B er udstyret
med et niveaumaerke, der viser den maksimale maengde sabe i
flydende form eller pulver, som du m& bruge i hver cyklus.

2. Fjern saeberester fra beholderens kanter og luk laget i, til det
klikker.

3. Luk laget pa seebebeholderen ved at traekke det op, indtil
lukkeanordningen er sikkert pa plads.

Saebebeholderen dbner automatisk pa det rigtige tidspunkt i
henhold til vaskecyklussen.

Hvis du bruger alt-i-en-sebe, anbefaler vi, at du vaelger at bruge
TABLETTER, fordi de tilpasser sig cyklussen, s& du altid opnar det
bedste vaske- og tgrreresultat.

Anvend udelukkende opvaskemiddel beregnet til maskinopvask.

BRUG IKKE almindeligt flydende opvaskemiddel.

Overdreven brug af opvaskemiddel kan medfgre skumrester efter
opvask.

Det anbefales kun at bruge opvasketabs i modeller med
tilvalgsfunktionen OPVASKETABS.

For at opn3 det bedste resultat ved hver vaske- og tgrrecyklus, bgr
du bruge pulversabe, flydende afspandingsmiddel og salt.
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Scholtes
Data for vaskecyklussen er blevet malt under laboratoriekontrol i henhold til den europaiske standard EN 50242,
Vaskecyklussens varighed og data kan vaere anderledes, athaengig af de forskellige brugsbetingelser.
@ Antal og type opvaskeprogrammer samt tilvalgsfunktioner kan variere afhaengigt af opvaskemaskinemodel.
Vaskecyklussens Vandforbrug Energiforbrug
Vaskeprogrammer Terring Tilvalgsfunktioner
varighed (I/opvask) (kWh/opvask)
1.@ko* Ja Tidsforsinket start 03:10 9,0 0,93
w0
2.Auto Intensiv @ Ja Tidsforsinket start 02:00" - 03:1¢ 14,0-15,5 1,40-1,70
'\>'-L|"TC
3.Auto Normal la Tidsforsinket start 01:30" - 02:307 14,5-16,0 1,15-1,30
4. Automatisk wilo . . A0 (11-90¢
hurtig-vask Nej Tidsforsinket start 00:40° - 01:20 13,0-14,5 1,15-1,25
5.Sarte Ja Tidsforsinket start 01:40 11,0 1,05
6.Express 40 @ Nej Tidsforsinket start 00:40 9,0 0,50
. ﬁli\ - B H
7.1blgdsaetning L) Nej Tidsforsinket start 00:12 45 0,01
8. Disinfektion Ja Tidsforsinket start 01:20 10,0 1,15

Anvisninger for valg af vaskecyklus og sebedosering.

1. @KO-opvaskeprogrammet er standardprogrammet, som oplysningerne pd energimaerkatet henviser til; denne cyklus er beregnet til opvask af
normalt snavset service, og det er det mest effektive program hvad angér energi- og vandforbrug for denne type opvask. 29 g/ml + 6 g/ml** —1
Tablet (**Maengde szebe til forvask)

2. Meget snavsede tallerkner og gryder (b@r ikke anvendes til sarte genstande). 35 g/ml — 1 Tablet

3. Almindeligt snavsede gryder og tallerkener. 29 g/ml + 6 g/ml** —1 Tablet

4. Begraenset maengde almindelig daglig tilsnavsning (ideelt til service fra 4 personer) 25 g/ml - 1 Tablet

5. Cyklus for skrgbelige og sarte genstande, som er mere fgplsomme over for hgje temperaturer 35 g/ml - 1 Tablet
6. Hurtig cyklus for brug med let snavset service (ideelt til service fra 2 personer) 25 g/ml — 1 Tablet

7. Forvask af opvask, mens endelig opfyldning af maskinen med opvasken fra naeste maltid afventes. Ingen sabe.

8. Disinfektionscyklus ved hgj temperatur. Ideelt til rent service og babyflasker. 30 — 1 psi

Standbyforbrug: Strgmforbrug nar taendt: 5,0 W - Stremforbrug nar slukket: 0,5 W
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Saerlige vaskeprogrammer og

valgmuligheder

Noter:

Der kan opnas et fremragende ydelsesniveau ved brug af “Hurtig” og
“Express 40" cyklusserne, nar blot indstillingerne for den specificerede
mengde pr. person overholdes.

For at reducere forbruget bgr du kun lade opvaskemaskinen kgre, nar
den er fuld.

Oplysning til testlaboratorier: for yderligere oplysninger om
betingelserne for den komparative EN-test kan henvendelse rettes til
felgende adresse: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com

Tilvalgsprogrammer

Hvis et tilvalgsprogram ikke er kompatibelt med det valgte
opvaskeprogram (se Tabel over opvaskeprogrammer), vil den
tilhgrende LED blinke hurtigt 3 gange og maskinen afgive bip.

O Tidsforsinket start

Starten pa en vaskecyklus kan udszettes i et tidsrum mellem 1 og
12 timer.

1. Tryk pa knappen UDSAT START: Det tilsvarende symbol vises pa
displayet; hver gang du trykker pa knappen, forgges tiden (med
1 time, 2 timer osv. op til maks. 12 timer) fra starttidspunktet
for den valgte vaskecyklus.

2. Veelg vaskecyklus og luk lagen: Tidsuret begynder nedtzllingen;

3. Nar det valgte tidsrum er forlgbet, slukker indikatoren og
opvaskemaskinen gar i gang.
Hvis du vil 22ndre perioden og vaelge et kortere tidsrum for
tidsforskydningen, skal du trykke pa knappen TIDSFORSKUDT
START. Hvis du vil annullere tidsforskudt start, skal du trykke
gentagne gange pa knappen, indtil indikatoren for Tidsforskudt
start slukker. Opvaskeprogrammet starter automatisk, sa snart
l3gen er lukket.

Funktionen forsinket start kan ikke vaelges, nar et opvaskeprogram
allerede er startet.
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Afspaendingsmiddel og salt
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Scholtes

Brug kun produkter, der er specielt beregnet til brug i
opvaskemaskine.

Brug ikke bordsalt eller industrisalt eller opvaskemiddel til opvask i
handen.

Folg instruktionerne pa pakken.

Hvis der anvendes opvasketabs, er det ikke ngdvendigt at tilfgje
afspandingsmiddel. Det anbefales dog at tilfgje salt, iszer hvis vandet
er hardt eller meget hardt. (Fglg instruktionerne pda pakken).

ﬂ Hvis der ikke pafyldes hverken salt eller afspandingsmiddel, vil
indikatoren for SALTMANGEL* og MANGEL PA
AFSPANDINGSMIDDEL* blive ved med at lyse.

Pafyldning af afspaendingsmiddel

Afspaendingsmiddel ggr tgrring af opvasken nemmere, idet vandet
glider af overfladen uden at efterlade striber eller maerker.
Beholderen til afspaendingsmiddel skal fyldes:

e Nér indikatorlyset for AFSPAENDINGSMIDDEL LAVT* taendes pa
kontrolpanelet, er der stadig tilstraekkeligt resterende
afspaendingsmiddel til 1-2 cyklusser;

(i

D

1. Abn beholderen “D” ved at trykke p& og traekke tappen pa laget
opad;

2. Pafyld forsigtigt afspaendingsmidlet op til referencemaerket for
maksimum pafyldning — undga at spilde det. Hvis du haelder ved
siden af, skal du straks tgrre op med en ter klud.

3. Tryk laget ned for at lukke det, indtil du hgrer et klik.
Fyld ALDRIG afspaendingsmiddel direkte i bunden af maskinen.

Dosering af afspaendingsmiddel

Hvis resultatet af tgrringen ikke er tilfredsstillende, kan du regulere

doseringen af afspandingsmiddel. Teend og sluk for opvaskemaskinen

ved hjzelp af TAND/SLUK-knappen. Tryk pa P-knappen tre gange. Tryk

pa TAND/SLUK-knappen, til det indstillede niveau vises pa displayet

(indstillet til fabriksindstilling).

Juster niveauet for afspaendingsmiddel ved hjzlp af P-knappen.

Tryk pa TAND/SLUK-knappen for at gemme justeringsindstillingen.

Niveauet for afspeendingsmiddel kan indstilles til NUL, i hvilket tilfeelde

der ikke vil blive tilfgrt afspaendingsmiddel, og indikatorlyset for lavt

niveau for afspaendingsmiddel lyser, hvis det er opbrugt.

Der kan indstilles op til 4 niveauer afhaengig af opvaskemaskinens

model.

e Hvis der er striber pa servicet, skal du indstille til et lavt nummer
(1-2).

o Hvis der er vanddraber eller kalkmaerker, skal du indstille til et hgjt
nummer (3-4).

Indstilling af vandhardhed

Alle opvaskemaskiner er udstyret med et blgdggringsanlzeg, som ved
hjaelp af en seerlig type salt til opvaskemaskiner leverer vand uden kalk
til opvask i opvaskemaskinen.

Denne opvaskemaskine kan indstilles til at reducere forurening og
optimere vaskeresultaterne alt efter vandets hardhed. Du kan fa

denne oplysning fra dit lokale vandvaerk.

Tzend og sluk for opvaskemaskinen ved hjazlp af TEND/SLUK-knappen.
Tryk og hold pa P-knappen i et par sekunder, indtil du hgrer et bip.
Teend for opvaskemaskinen pa TAND/SLUK-knappen, det indstillede
niveau vises da pa displayet (vandblgdggring indstillet til
mellemniveau).

Juster niveauet for vandets hardhed med P-knappen, (1-2-3-4-5* se
tabellen over vandhdrdhed) op til maks. 5 niveauer.

Tryk pa TEND/SLUK-knappen for at gemme justeringsindstillingen.
Selv hvis du anvender opvasketabs, bgr saltbeholderen fyldes.

Gennemsnitlig varighed
Tabel over vandhardhed af saltbeholderens
kapacitet**
niveau | °dH °fH mmol/I maneder
1| 0-6 0-10 0-1 7 maneder
2| 6-11 | 11-20 | 1,1-2 5 maneder
3|12-17 | 21-30 | 2,1-3 3 maneder
4|17-34 | 31-60 | 3,1-6 2 maneder
5% 34.50 [ 61-90 | 6,1-9 2/3 uger

For vaerdier mellem 0°f og 10°f anbefales det ikke at bruge salt.
* ved en indstilling pa 5 kan varigheden af vaskecyklussen forgges.
** Med 1 opvask om dagen.

(°dH = hardhed i tyske grader - °f = hardhed i franske grader - mmol/I =
millimol/liter)

Pafyldning af salt

For at opna det bedst mulige resultat af en vaskecyklus skal du sikre
dig, at saltbeholderen aldrig er tom.

Salt fjerner kalk fra vandet, sa det ikke aflejres pa opvasken.
Saltbeholderen sidder i bunden af opvaskemaskinen (se Oversigt over
opvaskemaskinen) og skal fyldes:

e Nar den gr@nne flydeanordning® ikke er synlig, nar du kigger pa
saltbeholderens lag.

o Nar indikatoren for MANGEL PA AFSPANDINGSMIDDEL* lyser;

. 1. Fjern den nederste kurv og skru proppen af
(modsat uret).

2. Fgrste gang du ger dette: fyld vand i tanken
op helt til kanten.

3. Anbring tragten* (se figuren) og fyld
saltbeholderen op til kanten (ca. 1 kg). Det er
normalt, at der siver en lille smule vand ud.

4. Fjern tragten® og fjern eventuelle saltrester fra dbningen; skyl
proppen under rindende vand og skru den tilbage pa plads med
hovedet nedad, sa vandet kan Igbe ud af de fire dbninger
(stierneformede) i proppens nederste del (prop med gren flad*).

Det tilrddes at udfgre dette, hver gang du fylder salt pa beholderen.
Skru daekslet godt fast, sa der ikke kommer opvaskemiddel ind i
beholderen under opvask (det kan gdelzegge blgdgeringsanlaegget).

Fyld for sa vidt muligt salt pa, inden en opvask szttes i gang, sa
eventuelt spildt saltoplgsning fra saltbeholderen vaskes med ud.

* Kun tilgaengelig i visse modeller.
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Pleje og vedligeholdelse

Frakobling af vand og el

e Luk for vandhanen efter hver opvask for at undga risiko for
vandspild.

e Traek stikket ud af stikkontakten, nar opvaskemaskinen skal
renggres eller vedligeholdes.

Renggring af opvaskemaskinen

e Den udvendige overflade og betjeningspanelet kan renggres med
en let fugtet blgd klud. Undga brug af oplgsningsmidler eller
renggringsmidler med slibeeffekt.

¢ Det indvendige af maskinen kan renggres for evt. maerker med en
klud fugtet i vand og en smule eddike.

Sadan undgar du lugtgener

o Lad altid ldgen sta pa klem for at undga fugtdannelse.

¢ Renggr jeevnligt gummilisterne omkring lagen og beholderen til
opvaskemiddel med en fugtet svamp. P4 denne made fjerner du de
evt. madrester, der er den almindeligste arsag til lugtgener.

Renggring af spulearmene

Det kan haende, at madrester saetter sig fast pa spulearmene og
tilstopper de dyser, hvor vandet kommer ud. Det anbefales derfor, at
du tjekker armene en gang imellem og renggr dem med en lille
ikke-metallisk bgrste.

De to spulearme kan begge tages ud.

For at fjerne den gverste spulearm
skal du dreje laseringen i plastik
modsat uret. Den gverste spulearm
bgr udskiftes, sa siden med det
stgrste antal huller vender opad.

Den nederste spulearm afmonteres
ved at trykke pa de to sidetapper og
traekke den opad.

Renggring af vandtillgbsfiltret*

Hvis vandslangerne er nye, eller ikke har vaeret brugt i lang tid, skal du
lade vandet Igbe, indtil det bliver helt klart og uden urenheder, for
tilslutningen udfgres. Ggr du ikke det, kan du risikere, at vandindtaget
tilstoppes og maskinen beskadiges.

ﬂ Renggr jeevnligt vandtillgbsfiltret ved hanen.

- Luk vandhanen.

- Skru vandtilfgrselsslangen af, tag filtret ud og renggr det forsigtigt
under rindende vand.

- Seet filtret i igen, og skru slangen fast.

Renggring af filtrene

Filterenheden bestar af tre filtre, der renser vandet for madrester,
inden vandet recirkuleres. For at opné et godt resultat hver gang, skal
filtrene holdes rene.

W Rengpr jevnligt filtrene.
@ Opvaskemaskinen ma ikke bruges uden filtre eller med lgst filter.

e Efter et par opvaske skal du kontrollere filterenheden. Hvis der er
behov for det, skal enheden renses grundigt under rindende vand
med en ikke-metallisk bgrste. Benyt fplgende fremgangsmade:

. Drej det cylinderformede filter C mod uret og tag det ud (fig. 1).

. Tag filterskélen B ud ved at trykke let pa sidetapperne (fig. 2).

. Lad pladefilteret i rustfrit stal glide ud A. (fig. 3).

. Kontrollér bundsien og fijern evt. madrester. DU MA ALDRIG
FJERNE vaskecyklussens pumpebeskyttelse (sort detailtegning)
(fig. 4).

B W N

Efter renggring af filtrene skal filterenheden saettes i igen og anbringes
korrekt i sin holder. Det er afggrende for, at opvaskemaskinen kan
fungere gnidningsfrit.

Hvis maskinen ikke skal bruges i lzengere tid

e Tag stikket ud af stikkontakten og luk for vandhanen.

e Efterlad lagen pa klem.

« Nar du kommer hjem igen, skal du lade opvaskemaskinen kgre et
program uden opvask i maskinen.

* Kun tilgeengelig i visse modeller.
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Fejlfinding
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Scholtés

Hvis opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal du altid fgrst kigge efter en Igsning i listen herunder, inden du ringer efter Hjeelp.

nogle minutter pa displayet)
(indikatorlyset for TEND/SLUK
blinker og tallet 6 vises pa
displayet).

Problem: Mulige arsager/L@sninger:
Opvaskemaskinen starter ikke e Sluk maskinen pd ON/OFF-knappen, taend igen efter cirka et minut og genindstil programmet.
eller reagerer ikke pa e Stikket sidder ikke korrekt i stikkontakten.
kommandoer. * Lagen til opvaskemaskinen er ikke ordentligt lukket.
Lagen lukker ikke. e Lasen er blevet udlgst. Skub lagen hardt ind, indtil der hgres et "klik".
Opvaskemaskinen temmer ikke * Programmet er ikke faerdigt.
vand ud. « Vandtilfgrselsslangen er bgjet (se Opsatning).
* Aflgbet er tilstoppet.
*  Filtret er tilstoppet af madrester.
Opvaskemaskinen stgjer. * Opvasken stgder mod hinanden eller mod spulearmene.
* Hvis der opstar for meget skum: Du har ikke afmalt seben korrekt, eller saben er ikke egnet til brug i
opvaskemaskiner. (se Opstart og brug).
Der er kalkrester eller hvide * Der mangler salt, eller mangden af salt er ikke afstemt i henhold til vandets hardhed (se Afspandingsmiddel
belaegninger pa opvask og glas. og salt).
* Laget til saltbeholderen er ikke lukket ordentligt.
* Der mangler afspaendingsmiddel, eller doseringen er utilstraekkelig.
Der er streger eller blalige e Der bruges for stor dosis afspaendingsmiddel.
maerker pa opvask og glas.
Opvasken er ikke ordentligt ter. ® Du har valgt et program uden terring.
e Der mangler afspaendingsmiddel, eller doseringen er utilstraekkelig (se Afspandingsmiddel og salt).
* |ndstillingen af beholderen til afspaendingsmiddel er ikke tilstrazkkelig haj.
e Opvasken bestar af non-stick- eller plastikmaterialer.
Opvasken bliver ikke ordentlig e Kurvene er overfyldt (se Opfyldning af kurvene).
ren. * Opvasken er ikke placeret korrekt.
* Spulearmene kan ikke dreje frit.
e Opvaskeprogrammet er for mildt (se Opvaskeprogrammer).
* Hvis der opstar for meget skum: Du har ikke afmalt seben korrekt, eller saben er ikke egnet til brug i
opvaskemaskiner. (se Opstart og brug).
* Laget pa beholderen med afspaendingsmiddel er ikke lukket korrekt.
e Filtret er snavset eller tilstoppet (se Pleje og vedligeholdelse).
e Der mangler salt (se Afspaendingsmiddel og salt).
Opvaskemaskinen optager ikke e Dereringenvand ihanen.
en tilstreekkelig maengde vand - * Vandtilfgrselsslangen er bgjet (se Opsatning).
Alarm ved lukket prop (du kan o Aben for hanen. Opvaskemaskinen starter efter fa minutter.
hare bippelyde og der vises et H i * Maskinen er blokeret, fordi drsagen til bippet ikke blev udbedret. Sluk for maskinen ved hjzelp af

TAND/SLUK-knappen, dbn for hanen og taend for maskinen igen efter nogle fa sekunder ved at trykke pa den
samme knap. Genindstil programmet og genstart maskinen.

* Kun tilgaengelig i visse modeller.

31



32



