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2 Elforsyning, stik- og hovedledninger Side 3

Elektricitetsforsyningen sker som 3*400/230V vekselstrem
fra DONG Energy forsyningsnet.

Forsyningsomradet hgre under: DONG Energy
NESA Allé 1
2820 Gentofte
TIf. 99 55 02 00
TIf. 72 10 20 30 - Kundeservice

Fra Dong Energys transformerstation afgar stikledning til hovedtavlen, placeret i
kaelder.

Fra hovedtavlen afgar hovedledning til fzllestavler og mélertavler, samt til
gruppetavle placeret i bolig.

Alle gruppeafbrydere og gvrige tavlekomponenter er tydeligt opmaerket med
tilhgrsforhold.

3 Undertavler

Fra hovedtavlen afgar hovedledning til feellestavle og malertavler placeret i
indgang til opgange og i keelder.



4 Installationens beskrivelse Side 4

El installationen i boligerne en udfert som en traditionel el-installation i
henhold til Sbe.i kapitel 8o1. Afbrydere og stikkontakter er udfort med FUGA i
farve hvid. Der er opsat rogdetektorer.

I opgangen er der installeret belysningsarmeturer der er styret af akustisk
bevaegelsessensorer.

I keelderen er der installeret loftarmaturer der er akustisk bevagelsessensor.
I teknikrum er der installeret loftarmaturer med afbryder ved der.

Der er installeret udvendig belysning ved indgangsdgren til opgangen, samt i
terreen, som styres af kontaktur og lysfeler.

5 Installationens betjening

De enkelte grupper er med skilte market hvilke installationer de forsyner.

Indkobling af automatsikringer skal kun foretages en enkelt gang. Udkobler den
igen, skyldes det fejl i installationen eller tilsluttet el-komponenter.
Den pégeeldende gruppeafbryder skal da afbrydes og el-installatgren tilkaldes.

6 El-installationens fejlsogning

1. Kontroller at Afbryder/stikkontakt for den pagaldende brugsgenstand er
sluttet/teendt og at eventuel stikprop sidder korrekt.

2. Kontroller om sikringerne i den gruppe, der forsyner den pageldende
brugsgenstand er intakt. Sikringerne er forsynet med en melder, der ved
overbranding springer ud i sikringsskuffen.

Hvis ovennaevnte fremgangsmade ikke afhjeelper fejlen, skal det overlades til en
autoriseret el-installater at gennemgé installationen for den pageldende
brugsgenstand eller selve brugsgenstanden.



7 Installationsmalinger Side 5

Alle kabler og gruppeledninger er afprgvet i henhold til SbEi afsnit 612.3.

Alle lovpligtige test og afprevninger er foretaget med Metrel MI3101 Eurotest AT
"AUTO-TEST”.

Alle kabler og ledninger viste ved malingerne OK, hvilket er i overensstemmelse
med staerkstrems bekendtgerelsen.

8 Installationens vedligeholdelse

Vedligeholdelsen vil hovedsagligt omfatte installationerne for lys, udskiftning af
defekte lyskilder og i nogen grad installationer for kraft og tavler.

Udover ovenneevnte skal alt vedligeholdelse eller udbedringer af fejl varetages af
en autoriseret el-installater.

8.1 Belysning

Vedligeholdelse af belysning omfatter kun udskiftning af defekte lyskilder og
kontrol af teendingsautomatik.

Det anbefales ved udskiftning at anvende tilsvarende lyskilder, dvs.
gladelamper med samme wattage som oprindeligt monteret.

Ved udskiftning af lysstofrer anbefales det altid at anvende samme type ror
som oprindeligt monteret.

Et lysstofrers data patrykt pa reret, f.eks. som 36W/83, hvilket betyder at
roret har et eget forbrug pa
36W og 83 indikerer rorets farve.

Lysstofrgrerne har en levetid pa ca. 7000 timer, og for at fa optimal
lysudbytte anbefales det at rengere armaturerne ca. hver 6. méned,
lysstofror-reflektor-gitter.

8.2 Tavler

Den eneste vedligeholdelse der skal udferes i tavlerne er afprevning af
fejlstramsrelaeerne, dette foregar ved tryk pa preveknappen meerket T, udlgser
fejlstromsrelaeet ikke ved denne test er fejlstremsrelzet defekt og en autoriseret

el-installater tilkaldes.

Afprovningen af fejlstromsreleeerne skal foretages mindst to gang om &ret.



9 Belysningarmaturer Side 6

Fagerhult Kaptur 3000 opsat i kelder.

Fagerhult Telescope Auqa opsat i toiletter i keelder og felleslokale.
Fagerhult DISCOVERY EVO opsat pé trapper.

Fagerhult ROBUST Vaeg opsat pa facader.

Louis Poulsen Multilume flat opal apsat i loft i opgange.

10 Ekstrabeskyttelse/potentieludligning

Ekstra beskyttelse forgar via jording og HPFI-fejlstromsrelaeer (TN-system).
Hovedjordsiknnen er placeret i installationsskakt i boliger. Herfra er der fremfort

jordforbindelse til gruppetavle, hvorfra der er fremfert udligningsforbindelser til
net i gulve i baderum.

11 Veksg electric’s el-service

Veksg electric ApS, Kelsted 321, 3670 Veksg udferer alle former for service- og nye
installationsopgaver.

Skal De have udfert servicearbejde, udvidet Deres elanlaeg eller udfert andre
opgaver vedrgrende Deres elinstallation, er De meget velkommen til at kontakte
mig pé telefon nr. 21 65 86 79



12 Bilag

5 El installationer
5_0 Eltavle Forside
5_1 Eltavle

5_2 Eltavle HPFI rele

5.3 Regdetektor

Side 7



EL INSTALLATIONER - BILAG

1. INTRO: El-tavle
2. ROGDETEKTOR - BRK electronic 7010BE




Eltavle

Intro:

Eltavlen, med HPFI relee, er lokaliseret i teknikskabet. Den er ganske enkel og
let at betjene. For at overskueligggre anlaegget er pasat etiketter for de
enkelte grupper, sdledes en fejlkilde let vil kunne lokaliseres.

Daglig vedligeholdelse:
I forbindelse med alm. renggring tgrres afbrydere og stikkontakter i
lejligheden over med en hardt opvredet klud.

Spot, anbefales rengjort en gang pr. ar for at sikre ordentligt lys.

Efterbehandling:
Hvis HPFI relaeet kobler ud, er det tegn p3 afledning i installationen - et
voldsomt tordenvejr, kan dog ogsa vaere skyld i at anlaegget kobler ud.

For at lokalisere en fejl, slukkes alle sikringer i anlaegget/tavien; HPFI relaet
kobles til igen og grupperne tilsluttes en af gangen. P& denne fremgangsmade
findes enten frem til en fejlbehaeftet brugsgenstand eller en fejl pd anlaegget.
Er det sidste tilfeeldet, skal autoriseret elektriker tilkaldes.

Gode tip:
Hvert halve &r, bgr anleegget testes ved at trykke p& testknappen.

Relzeet skal pa testens opfordring sld fra og man skal trykke den sorte knap
op, for at sld anlaegget til igen. Hvis relaeet ikke vil koble til igen, er det defekt
og en autoriseret elektriker skal tilkaldes.

Se forklarende billede af anlaegget pa fglgende side.




Eltavle

Med nedenstaende billede og oversigt har vi tydeliggjort gruppernes indivi-
duelle omrader.

HPFI relaeet vil sl fra, hvis der sker overbelastning eller anden fejl pa an-
laegget.

Gruppe 01: HPFI relae, som slar fra ved fejl i strgmmen

Gruppe 02: Komfur (max 16A)

Gruppe 03: Vaskemaskine, tgrretumbler, opvaskemaskine (max 16A)
Gruppe 04: Lys i stue og gang (max 13A)

Gruppe 05: Lys i kskken (max 13A)

Gruppe 06: Stikkontakter i kgkken, vaerelser og bad (max 13A)

Gruppe 07: Stikkontakt i teknikskab + rggalarm (max 13A)
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Rogdetektor

Intro:

I lejligheden er opsat rggdetektor, som vil reagere i tilfeelde af rggudvikling.
For at bevare denne tryghed er det vigtigt at nedenst3ende vedligehold
overholdes. Efter gaeldende regler, er rggdektoren bade tilkoblet 230V og
monteret med 9V batteri.

Daglig vedligeholdelse:
Er naeppe ngdvendigt,men detektoren bgr ca. 2 gange arligt tgrres over med
en fugtig klud. Suges evt. med stgvsugeren, nar denne alligevel er i brug.

Efterbehandling:

Batteriet vil, med ca. 30 dages varsel, udsende alarmtone, nar det er ved at

veere brugt op.

Gode tip:

Undlad at overmale detektoren, da det vil hindre rgg i at na den indbyggede

sensor.

Detektoren er endvidere ikke glad for stgv og vanddamp - eller andre

fremmedlegemer.

Alarmtone Rgdt LED-lys Forklaring
Ingen tone Blink pr. ca. 45 sek. Normal drift
Biplyd pr. ca. 45 sek. Intet blink Batteri skal udskiftes

Biplyd pr. ca. 45 sek.

Blink mellem bip;

Detektor skal udskiftes.




ELECTRONICS"

230 V OPTISK ROGALARM
701OBE MED BATTERIBACKUP

KARAKTERISTIKA

m gren LED for teendt

'Ssokkel kan leveres
iceret iht. BS5446 Pt 1-2000

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Malemetode: Optisk
Dimensioner: 127 mm
Batteri: 9 V alkaline batteri

Anbefalet
temperaturomrade: 4° Ctil38°C

Alarm lydstyrke: 85 dB
230 V rggalarm med batteri-
backup.
12 rggalarmer og varme-
meldere kan sammenkobles.

FREUND ELEKTRONIK A/S
<FREUND) S e

www.freund.dk — freund@freund.dk




BRK 4FREUND)

7010LBE

230V optisk rggalarm med indbygget 9 V litiumbatteri backup. Optipath 360°
teknologi. Muteknap kan frakoble alarmen i 15 min.

Y Op til 12 r@galarmer og varmemeldere kan sammenkobles.

——// Red LED for alarm, grgn LED for teendt.

L

680MBX

230V varmemelder med 9 V batteribackup.

Ny 11y Designet til brug i kekken, garage, fyrrum og andre steder, hvor rggalarm ikke er
- egnet, f.eks. rum med hgj omgivelsestemperatur, hgj fugtighed eller i stavende og

snavsede omgivelser. Op til 12 rggalarmer og varmemeldere kan sammenkobles.

SMK623A
Sokkel til regalarmer 7010BE og 7010LBE.
Anbefales hvis alarmen ikke kan monteres pa PL-dase.

SMK623RCB
Releesokkel med indbygget NO/NC relee til regalarmer 7010BE og 7010LBE.
Potentialfri kontakt.

CB600RF

Tradlgs sokkel med RF-modul til tradles forbindelse af rggalarmer
7010BE og 7010LBE samt varmemelder 680MBX.

Indbygget litiumbatteri backup.

SA410LLI

Optisk rggalarm med indbygget 9 V litiumbatteri.
Op til 12 alarmer kan sammenkobles.

Nyt miniaturedesign.

ELS52W2

Redningsstige 4,3 m. Fuldt monteret og klar til brug.

Brede hager kan tilpasses 15 til 33 cm brede vindueskarme.
Kan traekkes sammen for nem og kompakt opbevaring.

FB100DUK

Brandtaeppe 100 x 100 cm til kgkkenbrug. Let at anvende.

Ideelt ved brand i gryder, affaldsspande og tgj. Leveres i smart plastikbeholder,
der kan monteres pa vaeggen.

40 % af alle brande i hjemmet starter i kakkenet!
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