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Fjernvarme

Intro:

I teknikskabet ses malere til fjernvarmen.

Alle mélere er fjernovervaget og afgiver dagligt data til central opsamlingsenhed. De
oplysninger, der sendes via radiosignal, indeholder informationer om manedsforbrug
og det samlede &rsforbrug pa skaeringsdatoen.

@nsker man selv at holde gje med forbruget, er det blot at notere dette med gnsket
interval.

Vand og el, som er tilgaengeligt pa feellesomrdder (haven, opgange, kaelder og
feelleslokaler-/arealer) afleeses i kaelder af viceveert og afregnes over faellesudgifter.

' Central- og fjernvarmeanlaeg:

Lejligheden har gulvvarme, som styres af tradlgse termostater/fglere opsat i alle
boligens rum og som rapporterer det aktuelle behov for opvarmning tilbage til
styringen i teknikskabet.

Maleren har et display, hvorpa fem forskellige oplysninger kan ses, alt efter det antal
tryk man afgiver.

P& malerens skaerm vises umiddelbart
0. boligens forbrug i kWh med syv decimaler
tryk herefter for yderligere oplysninger:
1. forbrug af vandvolumen i m® med to decimaler
2. Eventuel fejlmelding vises som nummerkode, se skema for fejlkoder.

Holdes knappen inde i 10 sekunder, skiftes der fra bruger- til serviceoplysninger.

Godt tip:
Termostaterne sikrer opvarmning i alle rum og kan justeres (gges/seenkes) iht.
gnsket temperatur.

@nskes fornemmelse af varme i gulvet pd badeveerelset, skal der i perioder uden
behov for opvarmning, skrues ekstra op for fgleren i rummet. Star samtlige folere i
|lejligheden pa 20° C p& en sommerdag, vil gulvet i badeveerelset fgles kgligt, selvom
'selve rummet fgles lunt og behageligt - som i gvrige lokaler. Fgleren i badeveerelset
ma& derfor skrues 3-4 grader hgjere op, for at opnd den gnskede fornemmelse af
varme i gulvet.
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Brugervejledning

Displayvisninger

Displayet pa maleren er opdelt | flere undermenuer. Ved kort tryk
pa tasten (3 sek.) rulles der ned gennem menuen. Ved langt
tastetryk ( 10 sek.) skiftes der mellem de forskellige menuer.

Maleren star standard i Bruger menuen.

Burger menu v

0054567 kWh | Akkumulleret energi forbrug
00065.43 m? Akkumulleret flow

888888 kWh Display test Info
F--- Fejlkode Info

Holdes tasten nede i 10 sekunder, skifter menuen fra bruger
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Manedsveaerdier

Maleren lagrer nedenstaende veerdier 15 maneder tilbage i slut-
ningen af hver maned.

- Energi (Méler afleesning)

- Volume (maler aflasning)

- Tabte timer (maler aflaesning)

Manedsveerdierne kan ogsa aflaeses med det optiske gje.

Fejlkoder oq Id

Maleren korer constant selv-diagnose og kan vise et antal fejl.

menu til service menu (level 2). Fejlkode Fejl Udbedring
FL nEG | Forkert flowretning S}g?:;rf:ow rethingpa
tryk pa tasten | 3 sek. For at skifte nedad | menuenor efter 30 e
min. vender maleren automatisk tilbage til standard visning DIEF nEG {:‘a‘:ngsgéﬂ_ferens Check folernes placering
Service Loop v Fo rDeirrl::;eltkfI;gv&eglstre- T ——
0.534 _mh | Akkumulleret flow F1 Fremlgbsfgler aforudt | Kontakt ista
22.9 kW | Akkumulleret energi F2 Returfgler afbrudt Kontakt Ista
Kritisk fejl i el-
84 47 °C | Frem & retur temperatur F3 ektronikken Kontakt Ista
F4 Batteri Igbet ud Kontakt Ista
0608 .0 3060 5 Kortslutning i frem- Kontakt Ista
786 Bh_| Antal timer maleren har kert '}?b: flf"tef .
ortslutning i re-
56 Fh_| Antal timer maleren har stéet stile o turfaler Kol 1553
R F7 Fejl i intern lagring Kontakt Ista
3792701 G | Malernummer Info Fejl F1, F2,eller F3
PulSE__CH_| Fjemafiwsningsenhed (option Info eller F5, F6 skiftende
4 LA {option) F8 i mere end 8 timer Denne F8 fejl meddelelse
123 A | Primar addresse for M-Bus (option) Info sabotagekontakt skal resettes af Ista
aktiveret maling er
2345678 K | Evt kundenummer Info suspenderet.
18.02.01  FO | Datostempel for FO forvarsel Info B rell leloktronikiery | Koritgkt Ista
3- 01 FW | Software version Info
31.12.01 V| Sidste ars skeeringsdato Sidste &r
0034321 kWh | kWh pa sidste ars skeeringsdato Sidste ar
00923.12 m® | m3 pa sidste &rs skaeringsdato Sidste &r
12 Fh | Antal timer méleren har stéet stille Sidste &r
Hdstoa witego il ¢co
------ C | Kode for programmering Info
01.06.02 M | Sidste maneds 1-15 dags lagring Sidste mdr.
Tryk pa tasten | 3 sekunder: ?
0034321 kWh | kWh sidste maned pé skeeringsdato | Sidste mdr.
00923.12 _m® | M3 sidste maned pé skeeringsdato Sidste mar.
12 Fh | Tabte timer sidste maned pa skee- Sidste mdr.
ringsdato
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