Vand

Intro:

I teknikskabet ses malere til koldt/varmt vand, samt koldtvandsmaler til
sekundavand.

Malerne er fjernovervaget og afgiver dagligt data til central opsamlingsenhed.
Oplysninger, der sendes via radiosignal, indeholder informationer om ménedsforbrug |
og det samlede &rsforbrug pa skeaeringsdatoen. ‘

@nsker man selv at holde gje med forbruget, er det blot at notere dette med gnsket
interval, se nedenstdende eksempel pa skema.

‘Vand og el, som er tilgaengeligt pa feellesomrdder (haven, opgange, kaelder og
feelleslokaler) afleeses i keelder af vicevaert og afregnes over feellesudgifter.

Vandmaler:
Hver lejlighed har egne vandmalere, som viser eget reelle vandforbrug, angivet med
tre decimaler. '

Koldtvandsmaler: Ista:
Domaqua m, Qn 2,5 m3/h, 80mm MID Artikel- 16090

VVS Nr.: 48 4521-009
Modularis, impulsmodul 10PP
Artikel Nr.: 6240034
www.ista.com/dk

Varmtvandsmaler: Ista:
Domaqua m, Qn 1.5 m3/h, 80mm, 34" RG, Artikel - 16094
VVS Nr.: 48 4531-009
www.ista.com/dk

Koldtvandsmaler, Ista:

Sekundavand: Composite, ringstempelmaler (saltvand)
Qn 1,5m3/h, Q3 2,5 - 4 m3/t (MID)
Artikel Nr.: 6240034
www.ista.com/dk

Eksempel pa styring”aﬁf eget forbrug:

Dato 01-06-16 |01-07-16 |01-08-16 |01-09-16 |01-10-16 01-11-16 |01-12-16 |

Malerstand 0

Dato 01-01-17 | 01-02-17 | 01-03-17 | 01-04-17 | 01-05-17 | 01-06-17 | 01-07-17

/| Mdlerstand ! !
| ‘iy
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= Modulopbygget maler med mulighed for bl.a.

fjernaflaesning
2 malerstgrrelser: On 1,5 og On 2,5

Drejeligt malerhus der letter aflesning

Enkel montage i savel vandrette som lodrette installationer

Lavt tryktab
Typegodkendt

domaqua® m

— multifunktionelle vandmalere

Produktbeskrivelse

domaqua® m er en serie af enstrilede
vandmalere, der er beregnet til registre-
ring af koldt- eller varmtvandsforbrug.

Vandmaleren er en torlgber. Vinge-
hjulets bevaegelser overfores saledes via
en magnetkobling til telleverket, hvor
vandforbruget bliver registreret i kubik-
meter med 3 decimaler.

Sikkerhedsmessigt er maleren afskeer-
met mod magnetisk pavirkning udefra
og har desuden en plombering, som vil
afslpre forsgg pa manipulation.

domaqua® m kan benyttes i alle typer
af beboelses- og erhvervsejendomme og
kan indga som fordelingsmaler i istas
samlede vand- og varmeregnskab, sa
udgifterne til vand og varme bliver for-
delt retfeerdigt mellem forbrugsstederne.

Tilbehor

Er maleren placeret pa et svert tilgaenge-
ligt sted, kan den udstyres med et puls-
modul, som overfgrer pulsveerdien til en
opsamlingsenhed et sted, hvor den er
lettere at aflaese.

Vandmalere
domaqua® m

Maleren kan endvidere udstyres med et
radio-modul. P4 den méde bliver forbru-
get fjernafleest. Aflesningen foregr via
radiosignaler uden at forbrugeren bliver
forstyrret. Lgsningen er saledes kabelfri,
hvilket sikrer lave installationsomkost-
ninger og er en mere elegant lgsning.

De naevnte moduler kan leveres sammen
med maleren, men kan ogsd nemt mon-
teres senere, sd maleren til enhver tid
opfylder det aktuelle behov.

Clorius



lettere at aflaese.

Tillbehgr: puls-modul

Til domaqua® m fis et puls-modul, som overfgrer pulsvardien til en opsamlingsenhed et sted, hvor den er

Artikelnummer 19404 19408 19409
Pulsveerdi 11/puls 10 I/puls 100 I/puls
Output hvert 6. sek. hvert 6. sek. hvert 6. sek.
Pulslzengde 250 ms 3 sek. 3 sek.
Pulspause »250 ms 3sek. 3 sek.
Spanding <30V <30V <30V
Kontakt, lukket 100 Q 100 O 100 Q
Kontakt, aben >6 MQ >6 MQ >6 MQ)
Kredslgb 124

]

i S

Strgmforsyning

Lithium batteri3 v

Levetid 12 ar

Intern dataoverfgrsel Optisk overforsel

Ngjagtighed +/-10 liter pr. ar

Intern dataoverfgrsel Optisk overforsel

Kabel PVC 2 x 0,25 mm?

Dimension 1m, @ 3,6 mm. Kabelenderne har pécrimpedgmessingb¢sninger
Teethedsklasse IP 65

Omgivelsestemperatur 5-55°C

v
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doprimo® 3 radio

oy

istameter®

Radiosystem: symphonic®

Med symphonic® indsamles varmeaflaesningen tradlgst, sa forbrugerne ikke skal forstyrres af en méleraflaeser.

(e

humonic® 3 radio

»(((. :

fumonic® 3 radio

|

domaqua®

ultego® Hl smart
o))

Dataopsamlingsboks




Tillbehor: radio-modul

domaqua® m kan udstyres med et radio-modul, som dagligt gemmer data fra vandmaleren og sender malerens vis-

ning til en central opsamlingsenhed. Data, som overfgres via radiosignaler, indeholder informationer om henholds-

vis manedsforbrug og det samlede arsforbrug pa skaringsdatoen. Dermed kan vandforbruget afleeses automatisk,

uden at forbrugerne bliver forstyrret af en afleser. domaqua® m med radiomodul kan indgé i forbrugsregnskaber

sammen med doprimo® radio varmefordelingsmalere eller energimalere af typen ultego® IIT smart, hvorved bade

vand og varme fjernaflases.

Radio-modul Montage og driftsdata

Artikelnummer 19410
Strgmforsyning Lithium batteri 3V
Levetid 10 ar

Data for modul

Serienummer for vandmaler
Mediekode (koldt-/varmtvandsmaler)
Aktuel dato og tid

Enhed (m3)

Driftsdage

Fejlstatus

Forbrugsdata

Aktuel teellerstand

Nzeste skaeringsdato

Opstartveerdi for vandmaler
Skaeringsdatoforbrug og dato for de sidste 2 ar
Manedsforbrug og dato for de sidste 14 maneder

w—I'n’cern dataoverforsel

Optisk overfgrsel

Ngjagtighed

+/-10 liter pr.ar

Aflzesningshyppighed

Maks. 365 gange pr. ar

_Radiograenseflade

Tilpasset ista radiosystem symphonic®

Frekvens 868 MHz
Dataoverfgrsel Krypteret
Teethedsklasse IP 65
Pulsvaerdi 1liter/puls
“(.)mgivelsestempera’cur 5-55°C

Dimensioner




Typegodkendt
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Gennemstrgmmende vandmangde i m3/h Se mal i skemaet nedenfor
® - Tryktab ved Qp, 1,5 ® - Tryktab ved Q;, 2,5

Tekniske data — Enstralet vandmaler

Type 0Op 1,5 0, 2,5
Koldt vand Varmt vand Koldt vand | Varmt vand
Artikelnummer 16090 16091 16092 16094 16095 16096 16093 16097
Byggeleengde L/l mm  80/160 | 110/190 | 130/210 | 80/160 | M0/190 | 130/210 130/227
Byggehgjde Hy/Hy/M  mm 16/55/10,2-11,8 16/53/10,2-11,8
Tilslutningsgevind pa maler G¥,B G1B
Forskruningens tilslutningsnippell RY, R¥,
Nominel belastning Qn m3/h 15 2,5
Maksimal belastning o m/h 3,0 50
‘Horisontal inbygn. K. B Qmin I/h 30 50
- ] o I/h 120 200
Vertikal inbygn. KI. A Qmin I/h 60 100
Ot 17h 150 250
Vandtemperatur indtil °C 30 90 30 ‘ 20
Tryktrin PN bar 10
Prevningstryk PN bar 16
Visning af vandforbrug m3 3 decimaler
Godkendelsesnummer D98-6.131.09 D98-6.331.93 D98-6.131.09 ; D98-6.331.93
Teethedsklasse 1P 65 IP 65
Tillbeher
Kontraventil til domaqua® Qn 15 Artikelnummer: 15309
Kontraventil til domaqua® Qp 2,5 Artikelnummer: 15327

ista er markedsledende i Europa inden for varme-, energi- og vandmaling samt udarbejdelse af fordelingsregnskaber for boliger og
erhverv. Alene i Danmark har ejendomme med tilsammen over 500.000 bolig- og erhvervsenheder valgt ista Danmark A/S som
samarbejdspartner. ista har datterselskaber i 26 lande og beskaeftiger ca. 4.800 medarbejdere. I alt udarbejder vi fordelingsregnskaber
for mere end 11 millioner bolig- og erhvervsenheder over hele Europa.

ista Danmark A/S
o
:@i Hovedkontor: Telefon 77323232 Salg Sjeelland & perne: Salg Fyn: Salg Jylland nord: ~ Salg Jylland syd:

BUREAU VERITAS
Certification 1

Brydehusvej13  Fax 77323233 Telefon 77 32 33 00 Telefon 66 1133 92 Telefon 207233 05 Telefon 773233 04
DK-2750 Ballerup www.ista.dk Fax 773233 01 Fax 66 1410 85

Mkt.4.02/C10 06/14



S \WERLE

Vandmaler af kompositmateriale
Ringstempelmaler til koldt vand

Robust - preecis - driftssikker

C €wioroz
12235791
00000006

Q,4 CH-MI001-11053°
T30 R160H/R160}amiNia P

e MID-godkendt ringstempelmaler til koldt vand
o Nominel flowhastighed Qs 2,5 - 4 m3/t (MID)

e Horisontal eller vertikal installation
e Maling af selv de mindste vandmaengder

o Perfekt afbalancering - lavt tryktab

e Modularis teellevaerk | forberedt til radioaflaesning

V. Lowener A/S
Postboks 1330 - Smedeland 2 - 2600 Glostrup L@WW
TIf: +45 43 200 300 - Fax: +45 43 430 359

E-mail: vi@loewener.dk - www.loewener.dk %
ServiceCenter Stilling - Niels Bohrs Vej 31 C - 8660 Skanderborg - TIf. +45 86 982 288 i




WEHRILE

Wehrle ringstempelmalere af komposit
Den nye generation af pracisionsvandmalere til koldt vand

COMPOSITE ringstempelmaler fra Wehrle er en helt
ny og intelligent vandmalerlosning med vagt pa
kvalitet, pracision og driftssikkerhed.

COMPOSITE er fremstillet af specielt
termokunststof. De er udviklet til lang tids brug og
holdbarhed og overholder hgjeste kvalitetskrav.

Startflowhastigheden ligger pa 2 Iit, d.v.s. sa lavt at
selv de mindste vandmangder kan méles.
Maks. trykbelastning 16 bar.

Pracision, holdbarhed og palidelighed er
ensbetydende med god driftsgkonomi.
COMPOSITE tjener sig selv hjem igen pa ganske
kort tid.

Drejeligt/svingbart 8-cifret Modularis
teelleveerk forberedt til
fiernaflaesning/radioaflaesning. Kan leveres i

beskyttelsesklasse IP 68. Forstarrelsen viser
pulsgeneratorskiven.

COMPOSITE er komplet forberedt til moderne
kommunikation. COMPOSITE med Modularis tellevaerk
kan lige fra starten eller efterfalgende udstyres med
kabeltilsluttede eller radiobaserede
fiernaflesningsmoduler. COMPOSITE er saledes en
intelligent l@sning, som let kan integreres i et hvilket
som helst AMR-system - i dag eller senere, nar behov
opstar.

En COMPOSITE er en fleksibel vandméler. Den kan

blandt andet

e  monteres horisontalt eller vertikalt

e leveres i flere forskellige l2ngder

o leveres med gevindtilslutning efter behov

o  markes med kundens logo pé tallevaerk og
beskyttelseslag

Lavere tryktab

takket veere

perfekt

afbalancering péa  Kompositkabinet og i Forskellige

indgangssiden skrueforbindelser med gjstyrxe , Enkel instalatior! leengder og
ekstra stabile Zatv:;’egtskomﬁ/osnl, mod B gevind-

evindprofiler S (ENEIT G g1 tilslutninger
? d de strengeste krav spandefader g
V. Lowener A/S

Posthoks 1330 - Smedeland 2 - 2600 Glostrup
TIf: +45 43 200 300 - Fax: +45 43 430 359
E-mail: vi@loewener.dk - www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling - Niels Bohrs Vej 31 C - 8660 Skanderborg - TIf. +45 86 982 288



WEHRLE

Afgerende fordele ved COMPOSITE:

COMPOSITE ringstempelmaler med
impulsmodul / M-BUS modul

Kan efterfalgende udstyres med folgende
elektroniske moduler:

e Modularis impulsgenerator, SO DIN 43864 eller
Reed-kompatibel

e Modularis M-BUS i.h.t. EN 1434-3

e Beskyttelsesklasse IP 68

V. Lewener A/S

Postboks 1330 - Smedeland 2 - 2600 Glostrup
TIf: +45 43 200 300 - Fax: +45 43 430 359
E-mail: vi@loewener.dk - www.loewener.dk

e Pracisionsmaling baseret pa det volumetriske
princip

e Let- robust - kompakt
Lang levetid takket veaere perfekt materialevalg

e Acoustic Group | i henhold til EN ISO 3822-
1:1999

e Modularis taellevaerk, kan efterfelgende
opdateres med forskellige AMR moduler for
integrering i enhver type af
fiernaflasningssystem

o Beskyttelse af teellevarket ved effektiv
adskillelse mellem vade og terre omrader

e Installation i alle teenkelige positioner
(undtagen med taellevaerket haangende nedad)

e Konventionelle vingehjulsmalere, som
anvendes i vertikale rorforbindelser
(stigendel/faldende) kan let udskiftes med
Wehrle COMPOSITE maéleren

COMPOSITE ringstempelmaler med
radiomodul

Kan efterfelgende udstyres med folgende
elektroniske moduler:

e Modularis radio, bandfrekvens 868 MHz eller 433
MHz
e Beskyttelsesklasse IP 68

ServiceCenter Stilling - Niels Bohrs Vej 31 C - 8660 Skanderborg - Tif. +45 86 982 288



Wehrle COMPOSITE er i overensstemmelse med:

= MID Direktivet 2004/22-EC

= Europzisk Standard EN 14154 — 2007 for
vandmalere

= Acoustic Group | i.h.t, EN [SO 3822-1:1999

Tekniske data

Produktbeskrivelse
RTK- .... = Ringstempelmaéler
=HYX = Ringstempelmaler
Horisontalt kabinet,
Modularis tellevaerk

Samlet leenqde L (mm)

= Anbefalet OIML R49 til vandmalere beregnet til maling af
koldt vand

= |SO 4064 til drikkevandsmalere (koldt vand)

= KTW-godkendt (Tyskland) / ACS-godkendt (Frankrig)

(st pion v

Nominelt flow Q3 2.5 4 2.5 2.5 2.5 2.5 4
Nominel bredde (mm) 20 20 15 15 15 20 20
Start flowhastighed ca. (I/h) ** 2 2 2 2 2 2 2
Flow Q ved 1 bar fryktab (I/h), ca. 6.400 6.400 5.100 5.100 5.100 6.400 6.400
Gevindtilslutning i 18 /% v/ %' 1" 1
Haide H ca. (mm) 129 129 129 129 129 129 129
Hgjde H ca. med radiomodul (mm) 143 143 143 143 143 143 143
Vaegt ca. (kq) 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,59 0,59
Maks. vandtemperatur (°C) T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30
Metrologi klasse
Flow omrade Q¥Q1 (godkendelse op til) R315H/  R500H/ R315H/ R315H/ R315H/  R315H/  R500H/
R315V__ R500V__ R315V  R315V R315V__ R315V__ R500V
Flow omrade Q/Qs (seriel standard)* R200H/ R250H/ R200H/  R200H/ R200H/ R200H/ R250H/
R200V ~ R250V ~ R200V  R200V R200V ~ R200V ~ R250V

*) Fésiflere lengder ogleller Qy/Qs (115 mm, 145 mm, 175 mm)

Druckveriust

Durchfiuss

Trykfaldskurve

V. Lowener A/S

Postboks 1330 - Smedeland 2 - 2600 Glostrup
TIf: +45 43 200 300 - Fax: +45 43 430 359
E-mail: vi@loewener.dk - www.loewener.dk
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Typisk ngjagtighedskurve
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ServiceCenter Stilling - Niels Bohrs Vej 31 C - 8660 Skanderborg - TIf. +45 86 982 288 w



