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Apne Fariex « $on

Grundiagt 1898

Sandkaj 1.09

Maling og overflader - Produkt og farve oversigt samt D&V

Lofter og vaegge: RAW interior finish 5, NCS s 0500-N, glans 5

Vaeg over kgkkenbord: Flutex 20S, NCS s 0500-N, glans 20

Paneler og dgrkarme: Interior easy finish 40, RAL 9010, glans 40

Daglig vedligeholdelse:

Malede overflader renggres i henhold til vedlagte behandlingsanvisninger.
Over kgkkenbordet har malingen faet et lag lak, som muligger egentlig
afrensning/afvaskning.

Efterbehandling:

Indenfor det fgrste ars tid vil reparationer kunne udfgres med de naevnte produkter
uden naevneveardige farveforskelle til fplge. Senere ma man paregne ommaling af
hele rum eller sammenhaengende dele heraf.

Gode tip:

Maling opbevares frostfrit; eksempelvis i keelderens depotrum.

Forhandlere:

Fligger Farver, Islevdalvej 122, 2619 Rgdovre. TIf.: 44 84 08 22
Stark Nordhavn. Kattegatvej 21, 2150 Nordhavn. TIf.: 82 52 31 00

Medlem af Kebenhavns Malerlaug
Alle tilbud afgives med Handvesrksradets Standardforbehold (kan rekvireres pa forlangende).

Aage Moller & Sen A/S - Kongevejen 351 - 2840 Holte - Telefon 45 42 15 14 - Danske Bank: 9541 —~ 000 503 0056
post@aagemoeller.dk - www.aagemoeller.dk - CVR nr. 31 85 28 16



Fliigger behandlingsudskrift Page 1 of 1

Behandlingsanvisning Flugger
Bygningsdel: vaegge

Behandlingsart: Rengering/renholdelse af overflade

Underlag: Overflade til normal rengering

Behandling: Rengoring for smuds og snavs, Fluren 32 universalrenggring

Anvisning nxr: 262 1 Pr. 25. jan., 2011 Udskrevet: 15. mar. 2016

Krav til undexlag:
Overflader til normal rengering.
Overfladen er malet/bekledt, intakt, fastsiddende og tilsmudset af

stov og snavs.
Taler opfugtning og pavirkning af rengeringsmidler.

Behandling: Rxkkeovne Mal-
m?*/1 {kqg) kode

Afvaske med Fluren 32 universalrengoring, fortyndet ifgl.

brugeranvisning 00-1
Eftervaske med rent vand.
Aftorre med opvredet klud.

Forventet udfald og funktionsklasse:

Ensartet rengjort flade.
Funktionsklassen andres ikke.

Rvalitetskontrol og sarlige forhold:

Se Flugger generel information og forbehold.

Vedligehold: Behandlingsnr:

Enkel vedligehold
Almindelig vedligehold
Rengering 2621

Fliigger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Redovre T1f, 76 30 33 80 Fax 76 30 33 B89

Underseg altid om ovennavnte anvisning er den seneste udsendte.

Anvisningen kan a2ndres uden forudgdende varsel.

Alle oplysninger er baseret pd galdende lovgivning, laboratorieproevning og praktiske erfaringer.

http://gm.flugger.com/dk/graweb.dll?’BEH=0N&ALM=0ON&SKRIV-NR=-+++++++... 15-03-2016
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* - a2
Behandlingsanvisning Fligger
Bygningsdel: Indvendig traverk
Behandlingsart: Rengoering/renholdelse af overflade
Underlag: Overflade til normal rengering
Behandling: Rengoring for smuds og snavs, Fluren 32 universalrengering
Anvisning nr: 461 1 Pr. 28. jan. 2011 Udskrevet: 15. mar. 2016

Krav til underlag:
oOverflader til normal rengering
Overfladen er malet, trabeskyttet eller lakeret. Behandlingen er intakt,

fastsiddende og tilsmudset af snavs.
Taler opfugtning og pavirkninger af rengeringsmidler.

Behandling: Rakkeeme Mal-
m2/1 tkqg) kode

Afvaske med Fluren 32 universalrengering, fortyndet ifmlge
brugeranvisning. 00-1
Aftorre med opvredet klud.

Forventet udfald og funktionsklasse:

Ensartet rengjort flade.
Funktionsklassen &ndres ikke.

Kvalitetskontrel og sarlige forhold:

Se Fligger generel information og forbehold.

Vedligehold: Behandlingsnr:

Enkel vedligehold
Almindelig vedligehold
Rengoring 4611

Fligger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Redovre T1f. 76 30 33 80 Fax 76 30 33 8%

Underseg altid om ovennavnte anvisning er den seneste udsendte.

Anvisningen kan @ndres uden forudgdende varsel.

Alle oplysninger er baseret pa galdende lovgivning, laboratorieprovning og praktiske erfaringer.

http://gm.flugger.com/dk/graweb.dll7ZBEH=ON&ALM=0N&SKRIV-NR=+++++++... 15-03-2016



' RAW

Datablad: Raw Interior Finish 5

Leverander til danske malere

marts 2015

Produktbeskrivelse: Mat acrylmaling glans 5. God dzekkeevne, diffusionsaben og hurtig
at pafare. Giver en smuk mat glat overflade.
Ekstrem god dazkkeevne. Er hurtig og let at pafore.
Téaler almindelig rengering.
Produktanvendelse: Brug den indenders til nye og tidligere malede vaegge og lofter. P& beton, puds, tapet,

glasvasv og filt i stuer og opholdsrum m.m.
Underlaget skal veere rent, tert og fast. Fyld evt. revner og huller med filler. Renger
tidligere malede overflader med grundrengaring.
Let afsmittende eller sugende overflader grundes med Raw Primer Micro Acryl.
Ved risiko for gennemslag fra vandskader eller nikotin, grundes med Raw Iso Primer
Matt

Tekniske data

Type Acryimaling

Glans 5, mat

Paferingstemperatur Min. +5°

Torretid 1 time ved 20° *

Genbehandlingstar 4 timer ved 20° *

Gennemheerdet Fuld styrke efter 30 dage *

Fortynding vand

Raekkeevne 7-9 m? per liter

Pafering Pensel, rulle eller sprojte

Rengering Fjern mest mulig maling fer du renger med

vand tilsat lidt grundrens.
vOC EU greensevaerdi for dette produkt (kat. A/a): 30

g/l (2010).
Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Miljo masrkning

Indeklima maerket

MAL Kode

(1993) 00-1

Opbevaring

Teort, kaligt, frostfrit. Efter &bning opbevares
emballagen taet tillukket, tert, keligt, frostirit og
utilgeengeligt for barn.

*afhaengig af luftfugtigheden

o

A
“enxe

RAW A/S, Denmark

www.raw-paint.com
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Produktdatablad Fliigger
Fliigger Flutex 20S

Produktegenskab
Fyldig PVA-maling med en halvmat overflade.
Fremstdr ensartet i glans, uanset hvilken vinkel overfladen ses i. Flijgger

Flugger Flutex 20S er merket med EU-blomsten.
Sparrer ikke mod gennemslag fra vandopleselige

farvestoffer, vandskjolder og nikotin. e
s %2 o
5 . - - S
- Fyldig, halvmat med smuk finish € B
. o) sl w
- Flot og ensartet resultat, fra alle vinkler .
EU "O' s
Anvendelse E I b l g
S
Brug den indenders til vagge fx i opholdsrum og CU a E =
gangarealer. www.ccolabel.eu T

Er specielt anvendelig pé& puds, beton,
pladematerialer, sandspartlede overflader samt pé
glasvav og fiberfilt, hvor produktet giver et fyldigt udseende.

Behandling
Underlaget skal vare rent, tert og bazredygtigt.

Rengor for malebehandling med Fliigger Fluren 37 Grundrengoring. Grund let afsmittende eller
sugende underlag med Flilgger Forankringsgrunder.

Ved risiko for gennemslag fra vandopleselige farvestoffer, vandskjolder eller nikotin, grund
med Fligger Iso 5.

Pafor 1-2 gange med pensel, rulle eller sprojte.

Fliigger Flutex 20S i 120 1 emballage

Ved lave temperaturer bliver produktet tykkere og vanskeligt at pumpe.
Derfor er det vigtigt, at opbevaring sker i tempereret milje (ca. 20 °C).

Valg af dyse ved brug af Graco sprojteanlag: Ultramax 695, 795, 1085 eller Mark V: Vi anbefaler
dyse nr. 517, 519, alternativt 521 til store opgaver.

Renggring og vedligeholdelse

Flugger Flutex 20S taler afterring med fugtig klud. Brug fx Fliigger Fluren 32
Universalrengering.

Plet evt. skader og skrammer med samme maling, som oprindelig er brugt.

Tekniske data

Type: PVA-maling
Massefylde: 1,4 kg/liter
Glans: 20, halvmat
Torstof: Vagt %: 60 Vol %: 44
Rekkeevne: 7-9 m?/liter pr. behandling
afhangigt af bundens ruhed
Paforingstemperatur: Min. arbejdstemperatur under pafering og

terring/hardning: +5 °C
Maks. luftfugtighed 80 % RF
Torretid ved 20 °C, 60 % RF: Stevter: 1 time
oOvermalingster: 6 timer
Gennemhardet: Flere degn

Total emission: Jf. EN16000-9:2006: < 10 ng/m?h efter 28 dogn
Vaskbarhed: Klasse 2, i henhold til EN 13300

Fortynding: Vand

Rengering af vaerktej m.v.: Vand og szbe

Opbevaring: Keligt, frostfrit og tat tillukket

Miljg og sikkerhed: Se sikkerhedsdatablad

Fjern mest mulig maling fra varktej for afvaskning i 'vand. Hzld ikke rest
af flydende maling i afleb, aflever det pa den lokale genbrugsstation.
Nogle: FLUTEX 20S November 2014, erstatter april 2012

Tjek altid, at Produktdatabladet er det seneste.

Se i ovrigt information p& etiket samt evt. behandlingsanvisning pd www.flugger.dk

Alle oplysninger er baseret pd gzldende lovgivning, laboratorieforsoqg og praktiske erfaringer.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com tlf. +45 76 30 33 80.

http://gm.flugger.com/dk/PRODSIKK.DLL?PRODLIST=---FLUTEX+20S&SPROD... 15-03-2016
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Produktdatablad Fliigger
Fliigger Interior Easy Finish 40

Produktegenskaber

Fyldig og drypfri acrylmaling. En geléagtig konsistens gor den meget \\ j7
let at male med, og den flyder og da&kker godt. Giver en robust N

overflade, som er let at rengere. Halvblank, glans 40, ﬁﬂ o

Se dzkkeenvne pa de tonede kulprer pa toneoblaten pa spanden. .‘ ] ii !DI@HOF

De tonede kulerer kan smitte en smule af, nadr de er nymalede. ! 3ﬁj ;%;

Fliigger Interior Easy Finish er market med miljomerket Eco-label.

- Utrolig nem i brug
- Fyldig og drypfti
- Fylder og dzkker godt

Anvendelse

Brug den indenders pad tre, fx pa dere, derkarme, profilbradder, indfatninger og fodlister.
Eller pad jern og metal, som er rustbeskyttet.

Sparrer ikke for vandopleselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Anbefales ikke til fx vindueskarme og bordplader, hvor ting/genstande typisk anbringes. Brug
her Fligger Interior High Finish, som er hardere i overfladen.

Behandling

Underlaget skal vere rent, toert og baredygtigt. Fjern afsmittende og les . &
maling. Renger med Fligger Fluren 37 Grundrengering. Grund ubehandlet tra * 6? il e
med Fligger Interior Wood Primer. Slib malede og blanke overflader matte og o . E
brug evt. Fligger Interior High Finish 5 som mellemmaling. ‘\\"' 7]
Pafor med pensel, rulle eller sprojte. EU M= é
Rengpgring og vedligeholdelse EBDIahEI §
Rengor med f£x Flugger Fluren 32 Universalrengering. www.acolabel.cu &
Plet evt. skader og skrammer med samme maling, som oprindelig er brugt.

God praksis

I den ferste tid efter at emnet er malet, skal det behandles forsigtigt for ikke at beskadige
overiladen.

OBS: Nar profilbradder og lignende emner males, kan det forventes at bart eller ubehandlet tra
med tiden kommer frem og bliver synligt. Det skyldes, at trzet trazkker sig sammen, fx om
vinteren, nar luftfugtigheden er lav.

Tekniske data - hvid

Type: Acrylmaling

Massefylde: 1,24 kg/liter

Glans: 40, halvblank

Torstof: Vegt $: 51 Vol %: 38

Rzkkeevne: 8-10 m?/liter pr. behandling
Pafpringstemperatur: Min. arbejdstemperatur under pafering og

terring/herdning: +5 °C
Maks. luftfugtighed B0 % RF

Torretid ved 20 °C, 60 % RF: Stovtor: Ca. 1 time
Genbehandlingster: 6 timer. Ved lavere temp.
og/eller hojere luftfugtighed forlznges
genbehandlingstiden.

Gennemhardet: Flere degn
Total emission: Jf. EN16000-9:2006: <17pg/m?h efter 28 dogn
Fortynding: Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengering af verktej m.v.: vand og s&be
Opbevaring: Keligt, frostfrit og tet tillukket
Miljs og sikkerhed: Se sikkerhedsdatablad

Fjern mest mulig maling fra verktej for afvaskning i vand.

Held ikke rest af flydende maling i afleb, aflever det p& den lokale
genbrugsstation.

Negle: INT EA 40 November 2012, erstatter august 2012

Tjek altid, at Produktdatabladet er det seneste.

Se i ovrigt information p4 etiket samt evt. behandlingsanvisning pd www.flugger.dk

Alle oplysninger er baseret pa galdende lovgivning, laboratorieforseg og praktiske erfaringer.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com tlf. +45 76 30 33 B8O.

http://gm.flugger.com/dk/PRODSIKK.DLL?PRODLIST=---INT+EA+40&SPROD=... 15-03-2016



Fligger datablade

Produktdatablad Fliigger
Fliigger Glasfiit

Produktbeskrivelse

Type: Glasfilz.

Vagbekladning specielt fremstillet til cvermaliing.
£

Modvirker revaedannslser pd lofter cog vagge.
I g g

Produktanvendelse
Anvendes som armerende bekladning 2 beton, puds, gipsplader mv.

Bunden skal vare ren, i@y, plan cg beredygtig. Smittende eller porss overflade grundes med
Fliigger Foran<ringsgrunder, drypfri.
Kleber: Se produktbeskrivelse foxr Fligger klzbere.

Cpsatning: Opsattes med 3 cn overlzg of skares med dobbeltsnit.

Cvermaling i terre rum: Til fsrste behzndling af glasfilt anbefales Fliigger Filt- og

Glasvevivlder. Derefter kxan cvermales med alle typer loft/vagmaling i ensket glans og kuler.

42139, 43438 o5g 43450 =r forbehandlede. 43438 og 43450 kan overmales direkte med mat vagmaling.
42139 kan overmales med 2 gsnges Filgger Filutex 7S.

Ved hejere glans og/eller kritisk lysindfald anbefales Fligger Special Grund til ferste
behandling pd alle 3 kvalitster. Forbehandlet glasfilt er ikke egnet til facader og vadrum.

Gilasfilt er godkend: i brandiklasse B-sl1,d0, vad opsstning med PVA-baseret vavklzber pé
typegodkendte gipsplader og pd ubrendbart underlag.

Vadrum: Fligger Glasfilr 43030 xan anvendes i vadrum. Se vidrumsbehandling i Flilgger Gra Mappe

Tekniske data

Vagt Rulle— Trekstyrke kp/3 cm
g/m stogrrelse lodret vandret
43007 Microlet glasiils 35 1x50m 20 14
43050 Glasfilt 50 gram 50 1x50m 22 17
43101 Glasfilt 45 1x30m 30 20
43200 Glasfilt, enkeltkar:tca 45 1x50m 30 20
43438 Glasfilt, forbshandlet 200 1x30m 20 17
42139 Glasfil:, forbehandlet 60 1x50m 20 14
43450 Glasfilt, forbshandlet 130 1x30m 26 28
Malingforbrug: Gruncmaling: 8,2 - 0,3 1/m?
Efterfglgende stov 4,12 - 9,15 1/m?
Forbruget afhengsr af vaviype, malingtype og paferings-
teknik.
Negle: GLASFILT Novamber 2013 erstatier januvar 2012

Tjek alcid, at Progukzdz =r der seneste.

3e i gvrict inlormatizn p& 30T e oshandlingsanvisning 23 .7 . : ani

Bll= oplysninger 2r basere: p& ¢zldende lovgivning, laberatorieforseg og pra <t1=ke erfaringer.
Xontaxt: gz - it it se fo.. oo ElE. +13 7€ 30 33 £C.

http://gm.flugger.com/di/PRODSIKK.DLL?PRODLIST=---FLU+377&PRODLIST=..



Fliigger datablade

Produktdatablad

Fliigger Sandplast LH+

Produktegenskaber
Flugger Sandplast L=+

Specielt udwviklet til
Pexfekt befugtning
Fylder ekstra gedt
Synker minimalc

CE Gipspladesamliinger

1 3

spartelmasse med lette fyldstoifer.

papirx

spartling af gipsrladesamlinger.

strimmel

Fliigger AB. SE -

g3

517 &1 Boliebygd. 07
3A - £N 13963. Reactor to fire: A2

Fiexural sirenath: min. 320 §

CZ Fuldspar:tling

€=

Anvendelse

Anvendes indendsrs til plet-

samt tidligere mzlede flader.

Znvendes ogsé& til spartl
specificeret i ”Gipsmhn

Znvendes endvidere til
Underlaget skal vare rent,
Piferes med bredspartel.

Grunding med Fligger Foran
Spartlede overilader kan

OBS: Slibning krzver brug af

Se i ovrigt information p& etiket samt evt.

Tekniske data
Type:

Kulex:
Massefylde:
Terstol:
Rzkkeevne:

Arbejdstemperatar:

Terretid ved 20 °C, 60 % RF:
Vecheftning pd bdetcn:
Lagtykkelse:
Xcrnstorrelse:
Fertynding:

g BV

Rengering af varktz

Milje og sikkerhed:
Ngcle: SAND?L LEP

Tjek alcid, at
Se i ovrzigt inZ
«lle 0’1"S1lﬁd=

ogsa

fuldspartiing af lofter og vagge

gsgrunder inden videre behandling.
grundes med Fliigger Combi Grund.
egienvern og steovfiltermaske.

behandlingsanvisning

Let néncspartel
Lys Gra

1,15 kg/liter
vegt %: §

ved fuldspartling: 0,5-2 m?/lizer
Ved spartling af samlinger: 0,3 lit
+5 °C
Steovtor:
Genbehandlingster:
Gennemherdet:

C,54 Mre

Max. 4 mm

Max. 0,16 mm

Vand - anvendes normalt ufortyndet
Vand

Min.
2-4 timer
24 timer

Flere degn

Se sikkerhedsdatablad
erstatcter april 20:I1

Septexber 2011,

20.

gipspladesamlinger og spiylder krav til
overflzdebzhzndling - hvor gar gransen”,

Flligger

TiL GIPSVEGLE

Fiui r
Sanel

S &
az

fx puds, beton, letbeton

3. udgzve 2035.
r Gra Mappe.

pd

ter/mecer

http://gm.flugger.com/dk/PRODSIKK.DLL?PRODLIST=--FLU+377&PRODLIST=...

bgjebrudstyrke jvf. krav



Flitgger datablade

Produktdatablad Fitigger
Fliigger Sandplast LSR 7L BETOMVERFLADER,

Produktegenskaber "
Tligger Sandplast LSR er en spartelmasse med lette fyldstoffer med medium —
kornsterrelse. LSA

Giver en let slibsbar overflade med serdeles god fyldsevae.

Prcduktet er berxegnet til
rulle.

1%
w
"~
2

ojtepaforsing, men kan ligelsdes pifozes med

€

Cptimale sprojteegensiab:ar selv i mindre sprojteanizg
- Makxsimal flydeevne giver en ensartet overflzade
Kan péferes i op til 4 mn uden at revne

CE Fuldspartling

Anvendelse

Anvendes indendsrs i tgrre rum til plei~ og fuldspartling af lofter og vaegge af £x puds, beton,
letbeton samt tidligere malede flader.

Underlaget skal vare rent, ter:, bersdvgtigt og sgnet til malebehandling.

Péferes med airless sproite eller spartelrulle.

Ved pafering med rulle anbefales en langhiret malerulle, som Zfugtes let med vand ved opstart.
Tdj=vnes med oredspartel.

Grunding med Fligger ingsgrunder inden videre behandling.

Spartlede overZlader grundes med Flugger Combi Grund.

CBS: Slibning kraver I elenvern cg stovfiltermaske.

Se i eciket samt ewi. behandlingsanvisning pa

Tekniske data

Type: let zprojte- og rullespartel
Ruler: Gri
Massefylde: 1,1
Torstof: veg
Ekzkkeewne: J.8 I
Arbejdstemperatur: Min. +5
Terretid ved 23 °C, 60 3 PF: Stevter: 2-4 timex
Genbzhand 24 timer
Gen Flere daogn
Vedheftning pé& beton: 0,6
Lagtykkelise: Mak
Kornsterrelse: Mak
Fortynding: Vand - anvendes normalt ufortyncet
Rengoring af varktzi m.v.: Vand
Milje og sikkerhed: Se sikkerhedsdatablad
Negle: SANDPL LSR 2pril 2013, erstatter september 2012
Tisk
Se 1 adlingsznvisni 33 5 €
Al ainge , laboratori aktiske erfaringer.
Xonta G2 akoa g : . . -43 786 30 33 89.

http://gm.flugger.com/dk/PRODSIKK.DLL?PRODLIST=---FLU+377&PRODLIST=...



